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DISTRIBUIÇÃO DE INCENDIO FG Ø63

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL TERREO
ESCALA 1:40

SAIDA DE INCÊNDIO
FG Ø75 NÍVEL 2,10

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA /ROSCA Ø75
CONFECIONADA NA FÁBRICA

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL 2,10
ESCALA 1:40

SAÍDA DE LIMPEZA
TUBO DE AÇO Ø50
NÍVEL 1,50SAÍDA DE LIMPEZA

TUBO DE AÇO Ø50

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø50  CONFECIONADA NA FÁBRICA

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL 5,10
ESCALA 1:40

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL 3,85
ESCALA 1:40

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA /ROSCA Ø75
CONFECIONADA NA FÁBRICA

FECHAMENTO ENTRE O FUNDO DO RESERVATÓRIO
SUPERIOR COM A PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO
INFERIOR, PARA O ABASTECIMENTO DO MESMO.
COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø2",
O CONTROLE SERÁ FEITO COM A INSTALAÇÃO DE UMA
TORNEIRA DE BÓIA DE Ø2", E UMA VÁLVULA DE
GAVETA DO LADO PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO.
O SISTEMA SERA INSTALADO AO LADO DA PLATAFOR
MA DE ACESSO A VISITA E DEVERÁ VIR EXECUTADO
DE FÁBRICA - FURO NO NÍVEL 5,32 - ENTRADA

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL 6,10
ESCALA 1:40

SAÍDA DE LIMPEZA
TUBO DE AÇO Ø50
NÍVEL 5,50

SAÍDA DE LIMPEZA
TUBO DE AÇO Ø50

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø50  CONFECIONADA NA FÁBRICA

FECHAMENTO ENTRE O FUNDO DO RESERVATÓRIO
SUPERIOR COM A PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO
INFERIOR, PARA O ABASTECIMENTO DO MESMO.
COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø2",
O CONTROLE SERÁ FEITO COM A INSTALAÇÃO DE UMA
TORNEIRA DE BÓIA DE Ø2", E UMA VÁLVULA DE
GAVETA DO LADO PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO.
O SISTEMA SERA INSTALADO AO LADO DA PLATAFOR
MA DE ACESSO A VISITA E DEVERÁ VIR EXECUTADO
DE FÁBRICA - FURO NO NÍVEL 6,10 - SAÍDA

PLANTA BAIXA DO CASTELO D'AGUA - NÍVEL 8,67
ESCALA 1:40

PLATAFORMA DE ACESSO AO
RESERVATÓRIO 1- NÍVEL 5,10

FECHAMENTO ENTRE O FUNDO DO RESERVATÓRIO
SUPERIOR COM A PARTE SUPERIOR DO RESERVATÓRIO
INFERIOR, PARA O ABASTECIMENTO DO MESMO.
COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE Ø2",
O CONTROLE SERÁ FEITO COM A INSTALAÇÃO DE UMA
TORNEIRA DE BÓIA DE Ø2", E UMA VÁLVULA DE
GAVETA DO LADO PARA CONTROLE DE MANUTENÇÃO.
O SISTEMA SERA INSTALADO AO LADO DA PLATAFOR
MA DE ACESSO A VISITA E DEVERÁ VIR EXECUTADO
DE FÁBRICA

TETO

BOCA VISITA
NO TETO

GRADE DE PROTEÇÃO
DO TETO

ENTRADA DE ÁGUA
DA CAESB - FG Ø25

BOCA DE VISITA
LATERAL

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø50  CONFECIONADA NA FÁBRICA

DIVISÃO

REFORÇO

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø75  CONFECIONADA NA FÁBRICA

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø75  CONFECIONADA NA FÁBRICA

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø50  CONFECIONADA NA FÁBRICA

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø75  CONFECIONADA NA FÁBRICA

SAIDA DE INCÊNDIO
FG Ø75

SAÍDA DE LIMPEZA
TUBO DE AÇO Ø50

ENTRADA DE ÁGUA
DA CAESB - FG Ø25

VENTILAÇÃO DO
BARRILETE FG Ø75

VENTILAÇÃO DO
BARRILETE FG Ø75

SAÍDA DO BARRILETE
SUPERIOR FG Ø75

SAÍDA COM LUVA DE AÇO COM
PONTAS DE SOLDA/ROSCA
Ø50  CONFECIONADA NA FÁBRICA

SAÍDA DO BARRILETE
INFERIOR FG Ø75

RESERVATÓRIO SUPERIOR - 1
11.400 LITROS, RTI=6.600 Lts
CONSUMO 4.750Lts

RESERVATÓRIO SUPERIOR - 2
CONSUMO 8.600Lts

PLATAFORMA DE ACESSO AO
RESERVATÓRIO 1

DIVISÃO

REFORÇO

SAÍDA DE LIMPEZA
TUBO DE AÇO Ø50
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DISTRIBUIÇÃO DE INCENDIO FG Ø63

NÍVEL DA ÁGUA

NÍVEL DA ÁGUA

ESCADA DE ACESSO COM GUARDA CORPO
VAI ATÉ A 2,00 METROS DO SOLO

DETALHE ESQUEMÁTICO E SUGESTIVO DO CASTELO D'AGUA
ESCALA 1:40

NÍVEL 3,85

NÍVEL 2,10

NÍVEL 5,10

NÍVEL 6,10

NÍVEL 8,67

NÍVEL 1,50

NÍVEL 5,32

NÍVEL 0,00
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