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ESPAÇO CARRO FUNERÁRIO
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BA02

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS PEDIATRIA

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

03

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

04

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

02

7,48 m²

CONSULT. EXAME
DIFERENCIADO

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

01

3,52 m²
SAN. PCD 02

7,84 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO
ADULTO 01

8,40 m²
BRINQUEDOTECA

9,52 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO

PEDIATRIA 01

7,48 m²
SALA EXAME ECG

9,52 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO
ADULTO 02

3,52 m²

SALA TÉCNICA
CPD

6,16 m²

ASSITÊNCIA
SOCIAL

17,08 m²

REGISTRO E
ACOLHIMENTO

9,24 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 03

9,24 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 03

3,52 m²
SAN. PCD 063,52 m²

FRALDÁRIO

61,41 m²

SALA COLETIVA
DE OBSERVAÇÃO

ADULTO
47,01 m²

SALA COLETIVA
DE OBSERVAÇÃO

PEDIATRIA

11,20 m²

GUARDA
TEMPORÁRIA DE

CADÁVER

6,16 m²
VIGILÂNCIA

3,52 m²
SAN. PCD 05

124,92 m²

RECEPÇÃO/ESPERA
ADULTO/PEDIATRIA

34,78 m²

ABRIGO
GERADOR DE

ENERGIA

15,64 m²

DEPÓSITO
INSERVÍVEIS

15,64 m²

SALA DE
PAINEIS/NOBREAK

(ELÉTRICA)

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
INFECTANTE

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
COMUM

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
RECICLÁVEL

7,48 m²

CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO

7,48 m²

CENTRAL DE
VÁCUO

7,48 m²

CENTRAL DE
OXIGÊNIO

4,48 m²
DML 01

7,48 m²
APOIO POLÍCIA

3,52 m²
BANHEIRO 03

6,16 m²

APOIO
SAMU/CBMDF

12,42 m²

SALA DE
REUNIÕES

7,84 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO

PEDIATRIA 02

29,44 m²

SALA DE
EMERGÊNCIA

10,12 m²

DEPÓSITO DE
EQUIPAMENTOS

70,39 m²
CIRCULAÇÃO

20,89 m²

SALA EXAME
(RAIO X)

3,52 m²
APOIO RAIO X

4,07 m²
BAN. PCD 06

4,07 m²
BAN. PCD 02

54,35 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

37,26 m²

S.REIDRATAÇÃO/
INALAÇÃO

COLETIVA (7
LEITOS

PEDIATRIA)
37,26 m²

S.REIDRATAÇÃO/
INALAÇÃO

COLETIVA (7
LEITOS ADULTOS)

4,76 m²
DML 03

7,48 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 01 7,48 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 01

17,68 m²

SALA DE
PROCEDIMENTOS

6,63 m²

RECEPÇÃO/LAVAGEM
E GUARDA DE

CARRINHO

10,12 m²

COPA DE
DISTRIBUIÇÃO

21,16 m²

COPA/REFEITÓRIOS
COLABORADORES

21,16 m²

GUARDA DE
MATERIAIS

4,18 m²
DML 02

5,50 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

02

11,20 m²

REPOUSO EQUIPE
FEMININO

11,20 m²

REPOUSO EQUIPE
MASCULINO

13,60 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

13,60 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

13,60 m²
CIRCULAÇÃO

9,35 m²

GUARDA DE
PERTENCES

FEMININO
5,39 m²

GUARDA DE
PERTENCES
MASCULINO

39,98 m²
CAF/FARMÁCIA

6,16 m²

SAN. MASC.
COLAB6,16 m²

SAN. FEM. COLAB9,80 m²

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

11,86 m²
GERÊNCIA

3,30 m²
BANHEIRO 04

12,88 m²

ADMINISTRAÇÃO
(GESTÃO DE

LEITOS)

18,86 m²
ADMINISTRAÇÃO

4,07 m²
BAN. PCD 03

22,12 m²
CIRCULAÇÃO

12,42 m²

ADMINISTRAÇÃO
DIEP

4,76 m²
ROUPA SUJA

15,64 m²

COPA/ESTAR
TERCEIRIZADOS

6,63 m²
ROUPA LIMPA

6,16 m²
DEPÓSITO

10,12 m²

GERÊNCIA DE
MANUTENÇÃO

3,52 m²
BANHEIRO 02

3,52 m²
BANHEIRO 01

0,88 m²
QUADROS

0,54 m²
QUADROS

0,88 m²
QUADROS

0,88 m²
QUADROS

226,90 m²
CIRCULAÇÃO

17,28 m²
CIRCULAÇÃO

34,78 m²

TANQUE
CRIOGÊNICO

0,54 m²
QUADROS

3,52 m²
SAN. PCD 04

7,84 m²
SALA DE COLETA

9,52 m²

SALA DE
CURATIVOS

7,84 m²

ADM
TERCEIRIZADOS

4,73 m²
BAN. PCD 01 4,73 m²

BAN. PCD 05

5,39 m²

SALA DE
SERVIÇOS
PEDIATRIA

4,07 m²
BAN. PCD 04

5,39 m²

SALA DE
SERVIÇOS

ADULTO

4,84 m²
BAN. PCD 10

11,20 m²

ISOLAMENTO
ADULTO

11,20 m²

ISOLAMENTO
PEDIATRIA

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

PEDIATRIA

7,48 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 02

7,48 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 02

10,12 m²
ESTERELIZAÇÃO

6,16 m²
NUTRICIONISTA

4,40 m²
BAN. PCD 07

4,40 m²
BAN. PCD 08

4,84 m²
BAN. PCD 09

25,22 m²
LABORATÓRIO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS PEDIATRIA

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

54,35 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

3,52 m²
SAN. PCD 01

6,16 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

01

20,20 m²
CIRCULAÇÃO

49,79 m²

ENFERMARIA
PEDIATRIA 49,18 m²

ENFERMARIA
ADULTO

-0,30

-0,45

-0,85

-0,70

8,35 m²

ENFERMARIA
OBS. ADULTO 9,43 m²

ENFERMARIA
OBS. PEDIATRIA
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PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA DE IMPLANTAÇÃO THIAGO

1/100

28/05/2024

R00

VEM DA(S) CONCESSIONÁRIA(S)

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA

14

1

66xCSU-4P
327 a 392 #200x100

42xCSU-4P
329 a 370

22xCSU-4P
371 a 392

52xCSU-4P
86 a 137 #200x100

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

18xCSU-4P
34 a 42; 44 a 52

11xCSU-4P
63 a 73

18xCSU-4P
120 a 137

8xCSU-4P
159 a 166

4xCSU-4P
250 a 253

29xCSU-4P
167 a 195

19xCSU-4P
101 a 119

10xCSU-4P
110 a 119

9xCSU-4P
101 a 109

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

60xCSU-4P
10 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

2

22xCSU-4P
228 a 249

12xCSU-4P
228 a 239

15

19

72xCSU-4P
321 a 392 #200x100

CSU-4P
100

13xCSU-4P
167 a 179

16xCSU-4P
180 a 195

VEM DA(S) CONCESSIONÁRIA(S)

44xCSU-4P
210 a 253

71xCSU-4P
196 a 253; 393 a 405 #200x100

38xCSU-4P
100 a 137

26xCSU-4P
277 a 302

2xCSU-4P
339 a 340

2xCSU-4P
333 a 334

32xCSU-4P
339 a 370

6xCSU-4P
333 a 338 A.G. ø1"

4xCSU-4P
329 a 332

2xCSU-4P
329 a 330

2xCSU-4P
331 a 332

4xCSU-4P
335 a 338

2xCSU-4P
337 a 338

2xCSU-4P
335 a 336

6xCSU-4P
234 a 239

3xCSU-4P
231 a 233

CSU-4P
231

2xCSU-4P
232 a 233

2xCSU-4P
238 a 239

3xCSU-4P
237 a 239

CSU-4P
237

CSU-4P
232

CSU-4P
238

9xCSU-4P
231 a 239

9xCSU-4P
241 a 249

3xCSU-4P
247 a 249

3xCSU-4P
117 a 119

6xCSU-4P
104 a 109

3xCSU-4P
107 a 109

2xCSU-4P
107 a 108

CSU-4P
107

CSU-4P
105

CSU-4P
102

CSU-4P
112

CSU-4P
115

CSU-4P
118CSU-4P

248

CSU-4P
245CSU-4P

242
CSU-4P
229

3xCSU-4P
107 a 109

6xCSU-4P
114 a 119

3xCSU-4P
104 a 106

CSU-4P
104

2xCSU-4P
105 a 106

2xCSU-4P
102 a 103

3xCSU-4P
101 a 103

CSU-4P
101

2xCSU-4P
112 a 113

3xCSU-4P
111 a 113

CSU-4P
111

2xCSU-4P
115 a 116

3xCSU-4P
114 a 116

CSU-4P
114

2xCSU-4P
118 a 119

3xCSU-4P
117 a 119

CSU-4P
117

2xCSU-4P
248 a 249

3xCSU-4P
247 a 249

CSU-4P
247

6xCSU-4P
244 a 249

3xCSU-4P
244 a 246

CSU-4P
244

3xCSU-4P
241 a 243

CSU-4P
241

2xCSU-4P
245 a 246

2xCSU-4P
242 a 243

2xCSU-4P
229 a 230

3xCSU-4P
228 a 230

CSU-4P
228

2xCSRG6-1P
53 a 54

7xCSU-4P
46 a 52

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

10xCSU-4P
42; 44 a 522xCSU-4P

40 a 41
3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

12xCSU-4P
40 a 42; 44 a 52

6xCSU-4P
34 a 39 ø1"

4xCSU-4P
34 a 37

2xCSU-4P
34 a 35

2xCSU-4P
44 a 45

2xCSRG6-1P
53 a 54

2xCSU-4P
51 a 52

2xCSRG6-1P
53 a 54

6xCSU-4P
47 a 52

CSU-4P
46

CSU-4P
51

CSU-4P
50

2xCSRG6-1P
53 a 54

CSRG6-1P
54

CSRG6-1P
53

2xCSRG6-1P
53 a 54

9xCSU-4P
44 a 52 CSRG6-1P

43

CSU-4P
42

CSU-4P
42

8xCSU-4P
66 a 73

CSU-4P
65

CSU-4P
63

2xCSU-4P
63 a 64

4xCSU-4P
59 a 62 8xCSU-4P

55 a 62

2xCSU-4P
55 a 56

6xCSU-4P
57 a 62

CSU-4P
57

5xCSU-4P
58 a 62

CSU-4P
58

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

37xCSU-4P
34 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

CSU-4P
33

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

39xCSU-4P
32 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

38xCSU-4P
33 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

52xCSU-4P
19 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

2xCSU-4P
17 a 18

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

49xCSU-4P
22 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

3xCSU-4P
19 a 21

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

58xCSU-4P
13 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

CSRG6-1P
12

2xCSU-4P
10 a 11

2xCSU-4P
30 a 31

CSU-4P
32

8xCSU-4P
78 a 85 #200x100

CSU-4P
78

CSU-4P
85

65xCSU-4P
328 a 392 #200x100

CSU-4P
327

64xCSU-4P
329 a 392 #200x100

CSU-4P
328

16xCSU-4P
377 a 392

2xCSU-4P
375 a 376

4xCSU-4P
373 a 376

2xCSU-4P
373 a 374

6xCSU-4P
371 a 376 A.G. ø1"

2xCSU-4P
371 a 372

12xCSU-4P
381 a 392

8xCSU-4P
385 a 392

3xCSU-4P
390 a 392

7xCSU-4P
386 a 392 A.G. ø1.1/4"

4xCSU-4P
386 a 389

2xCSU-4P
386 a 387

2xCSU-4P
383 a 384

4xCSU-4P
381 a 384A.G. ø1"

2xCSU-4P
381 a 382

4xCSU-4P
377 a 380A.G. ø1"

2xCSU-4P
377 a 378

2xCSU-4P
379 a 380

18xCSU-4P
353 a 370

2xCSU-4P
369 a 370

2xCSU-4P
369 a 370

4xCSU-4P
367 a 370

2xCSU-4P
367 a 368

6xCSU-4P
365 a 370A.G. ø1"

2xCSU-4P
365 a 366

8xCSU-4P
363 a 3702xø3/4"

2xCSU-4P
363 a 364

4xCSU-4P
341 a 344

2xCSU-4P
343 a 344

2xCSU-4P
341 a 342

4xCSU-4P
349 a 352

2xCSU-4P
349 a 350

2xCSU-4P
351 a 352

2xCSU-4P
361 a 362

2xCSU-4P
361 a 362

12xCSU-4P
74 a 85 #200x100

2xCSU-4P
76 a 77

4xCSU-4P
74 a 77

2xCSU-4P
74 a 75

3xCSU-4P
83 a 85 #200x100

2xCSU-4P
83 a 84

2xCSU-4P
79 a 80

7xCSU-4P
79 a 85 #200x100

4xCSU-4P
79 a 82

68xCSU-4P
325 a 392 #200x10070xCSU-4P

323 a 392 #200x100

2xCSU-4P
323 a 324

2xCSU-4P
321 a 322

4xCSU-4P
357 a 360

2xCSU-4P
359 a 360

2xCSU-4P
357 a 358

14xCSU-4P
357 a 370

4xCSU-4P
353 a 356

2xCSU-4P
353 a 354

2xCSU-4P
355 a 356

4xCSU-4P
345 a 348

2xCSU-4P
347 a 348

2xCSU-4P
345 a 346

CSU-4P
385

CSU-4P
315

76xCSU-4P
317 a 392 #200x100

2xCSU-4P
315 a 316

2xCSU-4P
265 a 266

17xCSU-4P
286 a 302

4xCSU-4P
282 a 285

21

CSRG6-1P
271

2xCSU-4P
272 a 273CSRG6-1P

274

2xCSU-4P
275 a 276

23

CSRG6-1P
304

2xCSU-4P
305 a 306

CSRG6-1P
311

2xCSU-4P
312 a 313

CSRG6-1P
311

CSU-4P
303

2xCSU-4P
254 a 255

2xCSU-4P
259 a 260

CSU-4P
314

4xCSU-4P
317 a 320

4xCSU-4P
307 a 310

2xCSU-4P
307 a 308

2xCSU-4P
317 a 318

4

2xCSU-4P
1 a 2

5

CSRG6-1P
138

CSRG6-1P
138

2xCSU-4P
139 a 140

CSU-4P
283

2xCSU-4P
283 a 284

CSU-4P
282

3xCSU-4P
282 a 284

9xCSU-4P
294 a 302

4xCSU-4P
290 a 293

6xCSU-4P
288 a 293 A.G. ø1"

2xCSU-4P
288 a 289

4xCSU-4P
299 a 302

4xCSU-4P
295 a 298

2xCSU-4P
295 a 296

8xCSU-4P
295 a 302

CSU-4P
294

15xCSU-4P
288 a 302

2xCSU-4P
286 a 287

CSU-4P
286

3xCSU-4P
300 a 302

CSU-4P
299

2xCSU-4P
267 a 268

5xCSU-4P
277 a 281 A.G. ø1"

CSU-4P
281

2xCSU-4P
279 a 280

2xCSU-4P
277 a 278

39xCSU-4P
157 a 195

CSRG6-1P
156

2xCSU-4P
154 a 155

38xCSU-4P
158 a 195

CSU-4P
157

2xCSU-4P
147 a 148

7
4xCSU-4P
142 a 145

2xCSU-4P
142 a 143

2xCSU-4P
149 a 150

4xCSU-4P
149 a 152

37xCSU-4P
159 a 195

CSU-4P
158

4xCSU-4P
163 a 166

2xCSU-4P
161 a 162

2xCSU-4P
159 a 160

2xCSU-4P
163 a 164

4xCSU-4P
163 a 166

CSU-4P
180

13xCSU-4P
183 a 195

6xCSU-4P
183 a 188 A.G. ø1"

2xCSU-4P
183 a 184

4xCSU-4P
183 a 186

5xCSU-4P
191 a 195

CSU-4P
191

4xCSU-4P
192 a 195

2xCSU-4P
192 a 193

7xCSU-4P
189 a 195

2xCSU-4P
189 a 190

15xCSU-4P
181 a 195

2xCSU-4P
181 a 182 CSU-4P

181

CSU-4P
189

CSU-4P
192

CSU-4P
194

2xCSU-4P
194 a 195

2xCSU-4P
194 a 195

CSU-4P
252

2xCSU-4P
252 a 253

CSU-4P
251

3xCSU-4P
251 a 253

CSU-4P
250

40xCSU-4P
214 a 253

2xCSU-4P
212 a 213

34xCSU-4P
220 a 253

6xCSU-4P
214 a 219 A.G. ø1"

2xCSU-4P
224 a 225

2xCSU-4P
214 a 215

2xCSU-4P
220 a 221

26xCSU-4P
228 a 253

8xCSU-4P
220 a 227 2xA.G. ø1"

4xCSU-4P
220 a 223

4xCSU-4P
214 a 217

42xCSU-4P
212 a 253

2xCSU-4P
210 a 211

4xCSU-4P
173 a 176

2xCSU-4P
173 a 174

CSU-4P
179

6xCSU-4P
173 a 178A.G. ø1"

2xCSU-4P
168 a 169

7xCSU-4P
173 a 179

5xCSU-4P
168 a 172 A.G. ø1"

4xCSU-4P
168 a 171

CSU-4P
179

CSU-4P
167

69xCSU-4P
198 a 253; 393 a 405 #200x100

CSU-4P
197

70xCSU-4P
197 a 253; 393 a 405 #200x100

CSU-4P
196

51xCSU-4P
87 a 137 #200x100

CSU-4P
86

50xCSU-4P
88 a 137 #200x100

CSU-4P
87

64xCSU-4P
203 a 253; 393 a 405 #200x100

3xCSU-4P
200 a 202

2xCSU-4P
200 a 201

67xCSU-4P
200 a 253; 393 a 405 #200x100

2xCSU-4P
198 a 199

CSU-4P
207

CSU-4P
208

52xCSU-4P
210 a 253; 393 a 400#200x100

2xCSU-4P
208 a 209

8xCSU-4P
393 a 400

2xCSU-4P
397 a 398

4xCSU-4P
393 a 394; 399 a 400

2xCSU-4P
399 a 400

2xCSU-4P
136 a 137

2xCSU-4P
128 a 129

8xCSU-4P
130 a 137

2xCSU-4P
393 a 394

2xCSU-4P
393 a 394

8xCSU-4P
120 a 127 2xø3/4"

2xCSU-4P
124 a 125

6xCSU-4P
130 a 135 A.G. ø1"

4xCSU-4P
130 a 133

2xCSU-4P
130 a 131

2xCSU-4P
120 a 121

4xCSU-4P
120 a 123

6xCSU-4P
393 a 396; 399 a 400

2xCSU-4P
395 a 396

2xCSU-4P
395 a 396

9xCSU-4P
111 a 119

CSU-4P
110

10xCSU-4P
240 a 249

CSU-4P
240

CSU-4P
100

38xCSU-4P
100 a 137 #200x100

CSU-4P
99

45xCSU-4P
93 a 137 #200x100

CSU-4P
92

48xCSU-4P
90 a 137 #200x100

46xCSU-4P
92 a 137#200x100

43xCSU-4P
95 a 137 #200x100

2xCSU-4P
93 a 94

2xCSU-4P
90 a 91

2xCSU-4P
88 a 89

2xCSU-4P
22 a 23

4xCSU-4P
22 a 25

6xCSU-4P
22 a 27 ø1"

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

41xCSU-4P
30 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

8xCSU-4P
22 a 292xø3/4"

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

54xCSU-4P
17 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100
2xCSU-4P
15 a 16

4xCSU-4P
13 a 16

2xCSU-4P
13 a 14

12

6xCSU-4P
3 a 8 ø1"

4xCSU-4P
3 a 6

2xCSU-4P
3 a 4

2xCSU-4P
19 a 20

2xCSU-4P
59 a 60

4xCSU-4P
59 a 62

2xCSU-4P
203 a 204

2xCSU-4P
95 a 96

39xCSU-4P
99 a 137 #200x100

4xCSU-4P
95 a 98

55xCSU-4P
207 a 253; 393 a 400#200x100

4xCSU-4P
203 a 206

CSU-4P
234

2xCSU-4P
234 a 235

3xCSU-4P
234 a 236

3xCSU-4P
237 a 239

3xCSU-4P
234 a 236

CSU-4P
47

2xCSU-4P
47 a 48

3xCSU-4P
47 a 49

2xCSRG6-1P
53 a 54

3xCSU-4P
50 a 52

3xCSU-4P
47 a 49

13CSU-4P
9

CSU-4P
325 A.G. ø1"

66xCSU-4P
327 a 392 #200x100

2xCSU-4P
325 a 326 A.G. ø1"

2xCSU-4P
10 a 11

2xCSU-4P
290 a 291

CSU-4P
300

2xCSU-4P
300 a 301

3xCSU-4P
300 a 302

2xCSU-4P
154 a 155 ø1"

127
126

123
122

121
120

131
130

133
132

125
124135

134

393
394

395
396

211
210

213
212

219
218

227
226

225
224

215
214

217
216

223
222

221
220

397
398 399

400

129
128

137
136

98
97

206
205

204
203

96
95

184
183

186
185

188
187

174
173

176
175

178
177

171
170

164
163

166
165

155
154

278
277

160
159

280
279

150
149

162
161 152

151

143
142

148
147

140
139

145
144

255
254

257
256

260
259

262
261

264
263

276
275

273
272

313
312

306
305

308
307

310
309

318
317

320
319 322

321 324
323

82
81

80
79

84
83

2
1

169
168

199
198

201
200

89
88

91
90

94
93

296
295

298
297

289
288

291
290 293

292

270
269

268
267

360
359

356
355

348
347

346
345

332
331

340
339

330
329

358
357

354
353

364
363

370
369

368
367

366
365

352
351

350
349

338
337

336
335

334
333

344
343

342
341

376
375

374
373

372
371

380
379

378
377

389
388

387
386

384
383

382
381

77
76

75
74

11
10

8
7

6
5

4
3

16
15

14
13

27
26

25
24

23
22

20
19

56
55

62
61

60
59

18
17

29
28

31
30

35
34

37
36

39
38

45
44

41
40

RACK
44U

327

326

385

85

33

65

57

52

58

208209

251

207

197

196 86

87

99

9
157

167

158

299 287 286 325

285 316

258

266

281 314

265

282 315

301

300

252

253

234

235 236

392 391

390

63

64

69

361284

283 362

294

100250

194

192

189

181

179

195

193

190

182

191

180

237

239

238 232

233

231 228

230

229 242

243

241 244

246

245 248

249

247 117

119

118 115

116

114 111

113

112 102

103

101 104

106

105 107

108

109

51 50

42

32

78

303

328

21

46

110240

92

202

172

302

156

138
141146153

274 271 311304

12

43

54

53

24

3

73

71

72 70

66

68
67

8xCSU-4P
66 a 73 PEAD ø2"

8xCSU-4P
66 a 73 2xø1.1/4"

CSU-4P
73

3xCSU-4P
70 a 72

CSU-4P
69

2xCSU-4P
67 a 68

CSU-4P
67

CSU-4P
66

CSU-4P
71

CSU-4P
70

CSU-4P
85 #200x100

9 2xCSRG6-1P
138; 141

2xCSU-4P
139 a 140

A.G. ø1"

#2
00

x1
00

49

4847

10

CSRG6-1P
153

CSRG6-1P
146

18

6xCSU-4P
259 a 264 ø1.1/4"

6xCSU-4P
259 a 264 A.G. ø1"

28

4xCSU-4P
267 a 270

4xCSU-4P
254 a 257

17

CSU-4P
258

3xPEAD ø2"3xPEAD ø2"

3x
PE

AD
 ø

2"

3xPEAD ø2"

59xCSU-4P
203 a 253; 393 a 400 #200x100

5xCSU-4P
401 a 405 A.G. ø1"

Legenda de fiação

1

5xCSRG6-1P
138; 141; 146; 153; 156

124xCSU-4P
139 a 140; 142 a 145; 147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

2

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

81xCSU-4P
1 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

3

CSRG6-1P
156

41xCSU-4P
154 a 155; 157 a 195

#200x100

4

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

79xCSU-4P
3 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

5

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

133xCSU-4P
1 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 137

#200x100

7

3xCSRG6-1P
146; 153; 156

118xCSU-4P
147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

9

3xCSRG6-1P
146; 153; 156

122xCSU-4P
142 a 145; 147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

10

CSRG6-1P
156

112xCSU-4P
154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

12

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

73xCSU-4P
9 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

13

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

72xCSU-4P
10 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

14

9xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54; 138; 141; 146; 153; 156

257xCSU-4P
1 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 137; 139 a 140; 142 a 145; 147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#400x100

15

4xCSRG6-1P
271; 274; 304; 311

135xCSU-4P
254 a 270; 272 a 273; 275 a 303; 305 a 310; 312 a 392

#200x100

17

4xCSRG6-1P
271; 274; 304; 311

130xCSU-4P
259 a 270; 272 a 273; 275 a 303; 305 a 310; 312 a 392

#200x100

18

4xCSRG6-1P
271; 274; 304; 311

124xCSU-4P
265 a 270; 272 a 273; 275 a 303; 305 a 310; 312 a 392

#200x100

19

2xCSRG6-1P
304; 311

88xCSU-4P
303; 305 a 310; 312 a 392

#200x100

21

CSRG6-1P
274

28xCSU-4P
275 a 302

#200x100

23

CSRG6-1P
311

85xCSU-4P
307 a 310; 312 a 392

#200x100

24 79xCSU-4P
314 a 392 #200x100

28

2xCSRG6-1P
271; 274

30xCSU-4P
272 a 273; 275 a 302

#200x100
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PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA DO TÉRREO 1/4 THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

PLANTA DO TÉRREO - PARTE 1/4
ESC: 1/50

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA

BA18BA18

M006.1

M030.3

M006

M006

EQ018

EQ076

EQ114

M030

EQ018

EQ076

EQ114

M030M030

EQ084

EQ076

EQ114

EQ084

M030

EQ076

EQ114

EQ084

M030

EQ076
EQ114

BA01

M019.1

MT01 LC08

EQ088

EQ033

MT22

MT11
MT05LC01

MT10

MT12
MT23MT18

LC08
MT16

MT09

MT01

MT01

LC08

LC08

EQ030
EQ052

EQ030
EQ052

BX80

BX80
LC07

MT05

LC08

MT01

DI01

EQ040

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS PEDIATRIA

7,48 m²

CONSULT. EXAME
DIFERENCIADO

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

01

3,52 m²
SAN. PCD 02

61,41 m²

SALA COLETIVA
DE OBSERVAÇÃO

ADULTO 47,01 m²

SALA COLETIVA
DE OBSERVAÇÃO

PEDIATRIA

4,07 m²
BAN. PCD 02

37,26 m²

S.REIDRATAÇÃO/
INALAÇÃO

COLETIVA (7
LEITOS

PEDIATRIA)
37,26 m²

S.REIDRATAÇÃO/
INALAÇÃO

COLETIVA (7
LEITOS ADULTOS)

7,48 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 01

4,07 m²
BAN. PCD 03

0,88 m²
QUADROS

0,88 m²
QUADROS

EQ071.4EQ071.4EQ071.4 EQ071.4 EQ071.4

EQ071.4

EQ071.4

EQ071.5

EQ054

MT14

M019.1
M055

M006.2

EQ054

M055
M019.1

M006.2

EQ054

BA08
EQ054

BA08
M019

4,73 m²
BAN. PCD 01

5,39 m²

SALA DE
SERVIÇOS
PEDIATRIA

4,07 m²
BAN. PCD 04

5,39 m²

SALA DE
SERVIÇOS

ADULTO

4,84 m²
BAN. PCD 10

11,20 m²

ISOLAMENTO
PEDIATRIA

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

PEDIATRIA

7,48 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 02

4,84 m²
BAN. PCD 09

LC08
MT16
MT09

MT10

MT23
MT18LC01

MT11
MT05
MT14

MT18

MT23

MT10

MT16
LC08
MT09

MT05
MT14LC01

MT11

BA22

EQ033
MT22

EQ088M030

EQ084

EQ076

EQ114

MT16
LC08

MT09MT23

MT18
MT12

LC01

MT05
MT14

MT11

MT16
LC08

MT09MT10MT23

MT18
MT12

LC01

MT05
MT14

MT11

MT11
MT05LC01

MT10

MT12
MT23 MT18

LC08
MT16

MT09

MT14

BA01

M019.1

MT01

LC08
MT01

BA07EQ033
MT22

LC08

MT01

LC07

MT05

BX80

BA22

BA07.1

BA08

BA17

BA19

BA18BA17

BA02 BA02

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS PEDIATRIA

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

ADULTO

54,35 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

3,52 m²
SAN. PCD 01

6,16 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

01

EQ018

EQ071.5

M030.3

M030.3

EQ018
EQ071.5

M019

EQ054

LC08
MT01

LC08
MT01

LC08
MT01

LC08
MT01

EQ033
MT22

LC01
MT10

MT11

LC08
MT09

MT16

LC01
MT10

MT11

LC08
MT09

MT16

DI01

M019

EQ054

49,79 m²

ENFERMARIA
PEDIATRIA

49,18 m²

ENFERMARIA
ADULTO

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

8,35 m²

ENFERMARIA
OBS. ADULTO

9,43 m²

ENFERMARIA
OBS. PEDIATRIA

4xCSU-4P
250 a 253

22xCSU-4P
228 a 249

12xCSU-4P
228 a 239

13xCSU-4P
167 a 179

44xCSU-4P
210 a 253

6xCSU-4P
234 a 239

3xCSU-4P
231 a 233

CSU-4P
231

2xCSU-4P
232 a 233

2xCSU-4P
238 a 239

3xCSU-4P
237 a 239

CSU-4P
237

CSU-4P
232

CSU-4P
238

9xCSU-4P
231 a 239

9xCSU-4P
241 a 249

3xCSU-4P
247 a 249

3xCSU-4P
117 a 119

CSU-4P
112

CSU-4P
115

CSU-4P
118CSU-4P

248

CSU-4P
245CSU-4P

242
CSU-4P
229

6xCSU-4P
114 a 119

2xCSU-4P
112 a 113

3xCSU-4P
111 a 113

CSU-4P
111

2xCSU-4P
115 a 116

3xCSU-4P
114 a 116

CSU-4P
114

2xCSU-4P
118 a 119

3xCSU-4P
117 a 119

CSU-4P
117

2xCSU-4P
248 a 249

3xCSU-4P
247 a 249

CSU-4P
247

6xCSU-4P
244 a 249

3xCSU-4P
244 a 246

CSU-4P
244

3xCSU-4P
241 a 243

CSU-4P
241

2xCSU-4P
245 a 246

2xCSU-4P
242 a 243

2xCSU-4P
229 a 230

3xCSU-4P
228 a 230

CSU-4P
228

CSU-4P
180

13xCSU-4P
183 a 195

6xCSU-4P
183 a 188 A.G. ø1"

2xCSU-4P
183 a 184

4xCSU-4P
183 a 186

5xCSU-4P
191 a 195

CSU-4P
191

4xCSU-4P
192 a 195

2xCSU-4P
192 a 193

7xCSU-4P
189 a 195

2xCSU-4P
189 a 190

15xCSU-4P
181 a 195

2xCSU-4P
181 a 182 CSU-4P

181

CSU-4P
189

CSU-4P
192

CSU-4P
194

2xCSU-4P
194 a 195

2xCSU-4P
194 a 195

CSU-4P
252

2xCSU-4P
252 a 253

CSU-4P
251

3xCSU-4P
251 a 253

CSU-4P
250

40xCSU-4P
214 a 253

2xCSU-4P
212 a 213

34xCSU-4P
220 a 253

6xCSU-4P
214 a 219 A.G. ø1"

2xCSU-4P
224 a 225

2xCSU-4P
214 a 215

2xCSU-4P
220 a 221

26xCSU-4P
228 a 253

8xCSU-4P
220 a 227 2xA.G. ø1"

4xCSU-4P
220 a 223

4xCSU-4P
214 a 217

42xCSU-4P
212 a 253

2xCSU-4P
210 a 211

4xCSU-4P
173 a 176

2xCSU-4P
173 a 174

CSU-4P
179

6xCSU-4P
173 a 178A.G. ø1"

2xCSU-4P
168 a 169

7xCSU-4P
173 a 179

5xCSU-4P
168 a 172 A.G. ø1"

4xCSU-4P
168 a 171

CSU-4P
179

CSU-4P
167

69xCSU-4P
198 a 253; 393 a 405 #200x100

CSU-4P
197

CSU-4P
196

64xCSU-4P
203 a 253; 393 a 405 #200x100

3xCSU-4P
200 a 202

2xCSU-4P
200 a 201

67xCSU-4P
200 a 253; 393 a 405 #200x100

2xCSU-4P
198 a 199

CSU-4P
207

CSU-4P
208

52xCSU-4P
210 a 253; 393 a 400#200x100

2xCSU-4P
208 a 209

8xCSU-4P
393 a 400

2xCSU-4P
397 a 398

4xCSU-4P
393 a 394; 399 a 400

2xCSU-4P
399 a 400

2xCSU-4P
136 a 137

2xCSU-4P
393 a 394

2xCSU-4P
393 a 394

6xCSU-4P
130 a 135 A.G. ø1"

4xCSU-4P
130 a 133

2xCSU-4P
130 a 131

6xCSU-4P
393 a 396; 399 a 400

2xCSU-4P
395 a 396

2xCSU-4P
395 a 396

10xCSU-4P
240 a 249

CSU-4P
240

2xCSU-4P
203 a 204

2xCSU-4P
95 a 96

55xCSU-4P
207 a 253; 393 a 400#200x100

4xCSU-4P
203 a 206

CSU-4P
234

2xCSU-4P
234 a 235

234 a 236

3xCSU-4P
237 a 239

3xCSU-4P
234 a 236

131
130

133
132

135
134

393
394

395
396

211
210

213
212

219
218

227
226

225
224

215
214

217
216

223
222

221
220

397
398 399

400

137
136

98
97

206
205

204
203

96
95

184
183

186
185

188
187

174
173

176
175

178
177

171
170

169
168

199
198

201
200

208209

251

207

197

196

167

252

253

234

250

194

192

189

181

179

195

193

190

182

191

180

237

239

238 232

233

231 228

230

229 242

243

241 244

246

245 248

249

247 117

119

118 115

116

114 111

113

112

240

202

172

59xCSU-4P
203 a 253; 393 a 400 #200x100

5xCSU-4P
401 a 405 A.G. ø1"
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PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA DO TÉRREO 2/4 THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

PLANTA DO TÉRREO - PARTE 2/4
ESC: 1/50

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA

M030

MT01M006.1

M006

M030.3

M006

BX80
LC07

BX80

LC08

MT01

DI01

EQ040

EQ052
EQ030

EQ052
EQ030

MT01
LC08

EQ018

M030

EQ076

EQ018

EQ076

EQ114

M030

EQ088

M
00

7

M
00

7

LC08
MT01

M019

BA06

M042.2

LC07 MT05
M039

M039

M042.2

BA03

MT22

EQ033

M020

M006

M006
LC08

EQ114

MT01

MT01

LC08

LC08

MT05

EQ052
EQ030

MT01

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

03

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

04

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

02

3,52 m²
APOIO RAIO X

4,07 m²
BAN. PCD 06

54,35 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

37,26 m²

S.REIDRATAÇÃO/
INALAÇÃO

COLETIVA (7
LEITOS ADULTOS)

7,48 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 01

21,16 m²

GUARDA DE
MATERIAIS

4,18 m²
DML 02

5,50 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

02

11,20 m²

REPOUSO EQUIPE
FEMININO

11,20 m²

REPOUSO EQUIPE
MASCULINO 13,60 m²

VESTIÁRIO
MASCULINO

13,60 m²

VESTIÁRIO
FEMININO

13,60 m²
CIRCULAÇÃO

9,35 m²

GUARDA DE
PERTENCES

FEMININO 5,39 m²

GUARDA DE
PERTENCES
MASCULINO

39,98 m²
CAF/FARMÁCIA 4,76 m²

ROUPA SUJA

15,64 m²

COPA/ESTAR
TERCEIRIZADOS

6,63 m²
ROUPA LIMPA

0,54 m²
QUADROS

EQ052

EQ030

EQ071.4

EQ071.4

EQ071.4

EQ071.4

EQ054

EQL14

M019
EQ054

VP60

3,52 m²
SAN. PCD 04

7,84 m²
SALA DE COLETA

M055

M006.2
M019.1

EQ054

M055

M006.2

EQ054

M055
M019.1

M006.2

EQ054

SALA DE
CURATIVOS

BA08
M019

20,89 m²

SALA EXAME
(RAIO X)

4,73 m²
BAN. PCD 05

11,20 m²

ISOLAMENTO
ADULTO

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

PEDIATRIA

SANITÁRIO MASC.

10,12 m²
ESTERELIZAÇÃO

4,40 m²
BAN. PCD 07

4,40 m²
BAN. PCD 08

MT16
LC08

MT09 MT10 MT23

MT18
MT12

LC01

MT05
MT14

MT11

MT16
LC08

MT09 MT10 MT23

MT18
MT12

LC01

MT05
MT14

MT11

BA01

M019.1

EQ054

LC08MT01

EQ018

M030
EQ076

EQ114

MT18

LC08 MT16

MT18
LC07 MT05

LC08 MT16

BX80 BX80 BX80BX80 BX80BX80

M006

M020.1

EQ033
MT22

MT08
MT06
MT05 LC03

MT02

EQ033
MT22

BA07

BA04

BA09

MT01
LC08
MT09

LC01 MT11

MT05

MT10

LC07

MT05

BX80
LC08

MT01

LC08
MT01

25,22 m²
LABORATÓRIO

BA10

BA20

BA11

BA12

BA07.1

BA08

BA07

BA02

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

LC08
MT01

LC08
MT01

DI01

M019

EQ054

EQ033
MT22

MT22
EQ033

LC08
MT01

EQ052

EQ030

LC08
MT01

EQ016

EQ238

M039

M039 M039

M039

49,18 m²

ENFERMARIA
ADULTO

LC01

MT10

MT23 MT18
MT12

MT11
MT05

MT14

MT09

LC08
MT16

LC01

MT10

MT23MT18
MT12

MT11
LC01

MT09

LC08
MT16

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

EQ520

LC08
MT01

M
00

7.
1

M007

EQL16

EQL1 EQL4 EQ054

M019

EQL5
EQL9

EQL10

EQL6
EQL12 EQL3 EQL13

M019

EQ
L7

BA09.1

EQL2

EQ
L1

5

BA
10

.2

EQ033
MT22

EQL3EQL8

BA10.1

EQ033
MT22

EQL11EQL11

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

18xCSU-4P
34 a 42; 44 a 52

11xCSU-4P
63 a 73

18xCSU-4P
120 a 137

19xCSU-4P
101 a 119

10xCSU-4P
110 a 119

9xCSU-4P
101 a 109

CSU-4P
100

38xCSU-4P
100 a 137

6xCSU-4P
104 a 109

3xCSU-4P
107 a 109

2xCSU-4P
107 a 108

CSU-4P
107

CSU-4P
105

CSU-4P
102

CSU-4P
112

CSU-4P
115

3xCSU-4P
107 a 109

6xCSU-4P
114 a 119

3xCSU-4P
104 a 106

CSU-4P
104

2xCSU-4P
105 a 106

2xCSU-4P
102 a 103

3xCSU-4P
101 a 103

CSU-4P
101

2xCSU-4P
112 a 113

3xCSU-4P
111 a 113

CSU-4P
111

2xCSU-4P
115 a 116

3xCSU-4P
114 a 116

CSU-4P
114

2xCSRG6-1P
53 a 54

7xCSU-4P
46 a 52

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

10xCSU-4P
42; 44 a 522xCSU-4P

40 a 41
3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

12xCSU-4P
40 a 42; 44 a 52

6xCSU-4P
34 a 39 ø1"

4xCSU-4P
34 a 37

2xCSU-4P
34 a 35

2xCSU-4P
44 a 45

2xCSRG6-1P
53 a 54

2xCSU-4P
51 a 52

2xCSRG6-1P
53 a 54

6xCSU-4P
47 a 52
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PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA DO TÉRREO 3/4 THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

PLANTA DO TÉRREO - PARTE 3/4
ESC: 1/50

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA

BA15
M019

M006.1

M006.1

M006.1

M006.1 M006.1

M006.1

M006.1

M006.1

M006.6

BA16

M006.1

EQ052
EQ030

BA15

LC08
MT01

LC08
MT01

LC08
MT01

EQ030
EQ052

M006.1

M006.1 M006.1 M006.1

M030.3

M006

M006

EQ258

EQ107

EQ107

EQ060

EQ083

EQ271

EQ271

LC08
MT01

BA05

MT22

EQ
03

3

LC03

MT02

EQ040

DI01

MT01

LC08

BX80LC07

BX80
MT05

MT09

LC08
MT16

MT11

LC01 MT05

MT01
LC08EQ030

EQ052

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

01

8,40 m²
BRINQUEDOTECA

9,52 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO

PEDIATRIA 01

6,16 m²

ASSITÊNCIA
SOCIAL

17,08 m²

REGISTRO E
ACOLHIMENTO

9,24 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 03

3,52 m²
FRALDÁRIO

11,20 m²

GUARDA
TEMPORÁRIA DE

CADÁVER

6,16 m²
VIGILÂNCIA

3,52 m²
SAN. PCD 05

124,92 m²

RECEPÇÃO/ESPERA
ADULTO/PEDIATRIA

4,48 m²
DML 01

7,48 m²
APOIO POLÍCIA

3,52 m²
BANHEIRO 03

6,16 m²

APOIO
SAMU/CBMDF

7,84 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO

PEDIATRIA 02

29,44 m²

SALA DE
EMERGÊNCIA

10,12 m²

DEPÓSITO DE
EQUIPAMENTOS

22,12 m²
CIRCULAÇÃO

6,16 m²
DEPÓSITO

10,12 m²

GERÊNCIA DE
MANUTENÇÃO

3,52 m²
BANHEIRO 023,52 m²

BANHEIRO 01

0,88 m²
QUADROS

EQ098

M015

M006.6

M015

M015

M055.1

M006

LC07

MT18

LC08
MT01 MT18

LC07

LC08
MT01

LC08
MT01

LC07

MT18
M015

M006.6

M006.6

EQ054

EQ054

EQ054EQ054

EQ054

MT14

M
05

5

M
00

6.
2

M
01

9.
1

EQ
05

4

M006.2

M055
M019.1

EQ054

M055

M006.2
M019.1

EQ054

EQ054

7,48 m²

SANITÁRIO FEM.
PÚBLICO 02

MT04

LC08
MT01

EQ088

LC08

MT01

LC07

MT05

BX80

BX80

BA16BA16

BA03

BA21

BA19

6,16 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

01

20,20 m²
CIRCULAÇÃO

EQ018

EQ071.5

M030.3

DI01

EQ040

LC08
MT01

226,90 m²
CIRCULAÇÃO

EQ520

EQ520 EQ520

EQ013

EQ013

EQ271 EQ271

BA14

M019

M006

EQ054
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PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
PLANTA DO TÉRREO 4/4 THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

PLANTA DO TÉRREO - PARTE 4/4
ESC: 1/50

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA

BA15
M019

M006.1

M006.1

M006.1

M006.1 M006.1

M006.1

M006.1

M006.1

M006.6

BA16

M006.1

BA15

EQ052
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LC08
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EQ052
EQ030LC08
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LC08
MT01

M006.1 M006.1

M006.1

M006.1

M006

BA05

EQ033

MT22

M020

M006

M006

M020

M006

M006

LC08

LC03
MT02

LC08LC08

LC07

BX80 BX80

MT05

BX80 BX80

MT05
LC07

LC07

MT18

MT05

LC08

M006.6 M015

M015

M006.6

M015

M006.6M006.6

M015

M006.6

M015

M011

M006.5

M006.5

M015

M006.6

EQ040

LC07

BX80
MT05

BX80

LC08

MT01

DI01

MT01MT01

MT01

MT01
LC08

EQ052
EQ030

MT01

7,48 m²

CONSULT. EXAME
INDIFERENCIADO

04

7,48 m²
SALA EXAME ECG

3,52 m²

SALA TÉCNICA
CPD

17,08 m²

REGISTRO E
ACOLHIMENTO

9,24 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 03

3,52 m²
SAN. PCD 06

124,92 m²

RECEPÇÃO/ESPERA
ADULTO/PEDIATRIA

12,42 m²

SALA DE
REUNIÕES

70,39 m²
CIRCULAÇÃO

4,76 m²
DML 03

17,68 m²

SALA DE
PROCEDIMENTOS

6,63 m²

RECEPÇÃO/LAVAGEM
E GUARDA DE

CARRINHO

10,12 m²

COPA DE
DISTRIBUIÇÃO

21,16 m²

COPA/REFEITÓRIOS
COLABORADORES

6,16 m²

SAN. MASC.
COLAB

6,16 m²
SAN. FEM. COLAB

9,80 m²

VIGILÂNCIA
EPIDEMIOLÓGICA

11,86 m²
GERÊNCIA

3,30 m²
BANHEIRO 04

12,88 m²

ADMINISTRAÇÃO
(GESTÃO DE

LEITOS)

18,86 m²
ADMINISTRAÇÃO

12,42 m²

ADMINISTRAÇÃO
DIEP

17,28 m²
CIRCULAÇÃO

M037

EQ013
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EQ054 EQ054 EQ054EQ054
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EQ016 EQ016

EQ054
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M
05

5

M
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7,84 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO
ADULTO 01
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05

4

M055
M019.1

M006.2

9,52 m²

CLASSIFICAÇÃO
DE RISCO
ADULTO 02

EQ054

EQ054

7,84 m²

ADM
TERCEIRIZADOS

9,52 m²

SALA DE
CURATIVOS

0,54 m²
QUADROS

7,48 m²

SANITÁRIO MASC.
PÚBLICO 02

6,16 m²
NUTRICIONISTA

EQ107

BA13

EQ033
MT22
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M015

M006.2

M019.1
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i= 8,33%

226,90 m²
CIRCULAÇÃO

GUARDA DE
MACA E
CADEIRA

EQ520 EQ520

BA14
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M006

EQ054

EQ
L1

5

BA
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EQ033
MT22

EQL3EQL8

BA10.1
EQL11EQL11
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1

66xCSU-4P
327 a 392 #200x100

42xCSU-4P
329 a 370

22xCSU-4P
371 a 392

52xCSU-4P
86 a 137 #200x100 4xCSRG6-1P

12; 43; 53 a 54

60xCSU-4P
10 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

2

15

19

72xCSU-4P
321 a 392 #200x100

2xCSU-4P
339 a 340

2xCSU-4P
333 a 334

32xCSU-4P
339 a 370

6xCSU-4P
333 a 338 A.G. ø1"

4xCSU-4P
329 a 332

2xCSU-4P
329 a 330

2xCSU-4P
331 a 332

4xCSU-4P
335 a 338

2xCSU-4P
337 a 338

2xCSU-4P
335 a 336

3xCSRG6-1P
43; 53 a 54

58xCSU-4P
13 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100

CSRG6-1P
12

2xCSU-4P
10 a 11

8xCSU-4P
78 a 85 #200x100

CSU-4P
78

CSU-4P
85

65xCSU-4P
328 a 392 #200x100

CSU-4P
327

64xCSU-4P
329 a 392 #200x100

CSU-4P
328

16xCSU-4P
377 a 392

2xCSU-4P
375 a 376

4xCSU-4P
373 a 376

2xCSU-4P
373 a 374

6xCSU-4P
371 a 376 A.G. ø1"

2xCSU-4P
371 a 372

12xCSU-4P
381 a 392

8xCSU-4P
385 a 392

3xCSU-4P
390 a 392

7xCSU-4P
386 a 392 A.G. ø1.1/4"

4xCSU-4P
386 a 389

2xCSU-4P
386 a 387

2xCSU-4P
383 a 384

4xCSU-4P
381 a 384A.G. ø1"

2xCSU-4P
381 a 382

4xCSU-4P
377 a 380A.G. ø1"

2xCSU-4P
377 a 378

2xCSU-4P
379 a 380

18xCSU-4P
353 a 370

2xCSU-4P
369 a 370

2xCSU-4P
369 a 370

4xCSU-4P
367 a 370

2xCSU-4P
367 a 368

6xCSU-4P
365 a 370A.G. ø1"

2xCSU-4P
365 a 366

8xCSU-4P
363 a 3702xø3/4"

2xCSU-4P
363 a 364

4xCSU-4P
341 a 344

2xCSU-4P
343 a 344

2xCSU-4P
341 a 342

4xCSU-4P
349 a 352

2xCSU-4P
349 a 350

2xCSU-4P
351 a 352

2xCSU-4P
361 a 362

2xCSU-4P
361 a 362

12xCSU-4P
74 a 85 #200x100

2xCSU-4P
76 a 77

4xCSU-4P
74 a 77

2xCSU-4P
74 a 75

3xCSU-4P
83 a 85 #200x100

2xCSU-4P
83 a 84

2xCSU-4P
79 a 80

7xCSU-4P
79 a 85 #200x100

4xCSU-4P
79 a 82

68xCSU-4P
325 a 392 #200x10070xCSU-4P

323 a 392 #200x100

2xCSU-4P
323 a 324

2xCSU-4P
321 a 322

4xCSU-4P
357 a 360

2xCSU-4P
359 a 360

2xCSU-4P
357 a 358

14xCSU-4P
357 a 370

4xCSU-4P
353 a 356

2xCSU-4P
353 a 354

2xCSU-4P
355 a 356

4xCSU-4P
345 a 348

2xCSU-4P
347 a 348

2xCSU-4P
345 a 346

CSU-4P
385

CSU-4P
315

76xCSU-4P
317 a 392 #200x100

2xCSU-4P
315 a 316

2xCSU-4P
265 a 266

23

CSRG6-1P
304

2xCSU-4P
305 a 306

CSRG6-1P
311

2xCSU-4P
312 a 313

CSRG6-1P
311

CSU-4P
303

2xCSU-4P
254 a 255

2xCSU-4P
259 a 260

CSU-4P
314

4xCSU-4P
317 a 320

4xCSU-4P
307 a 310

2xCSU-4P
307 a 308

2xCSU-4P
317 a 318

4

2xCSU-4P
1 a 2

5

CSRG6-1P
138

CSRG6-1P
138

2xCSU-4P
139 a 140

2xCSU-4P
267 a 268

4xCSU-4P
142 a 145
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87 a 137 #200x100
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17 a 42; 44 a 52; 55 a 73

#200x100
2xCSU-4P
15 a 16

4xCSU-4P
13 a 16

2xCSU-4P
13 a 14

12

6xCSU-4P
3 a 8 ø1"

4xCSU-4P
3 a 6

2xCSU-4P
3 a 4

13CSU-4P
9

CSU-4P
325 A.G. ø1"
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327 a 392 #200x100
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10 a 11
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2
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44U
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266
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392 391

390361

362
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303

328

138
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311304
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85 #200x100

9 2xCSRG6-1P
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139 a 140

A.G. ø1"
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x1
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6xCSU-4P
259 a 264 ø1.1/4"
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259 a 264 A.G. ø1"
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254 a 257
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CSU-4P
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3x
PE
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 ø
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Legenda de fiação

1

5xCSRG6-1P
138; 141; 146; 153; 156

124xCSU-4P
139 a 140; 142 a 145; 147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

2

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

81xCSU-4P
1 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

3

CSRG6-1P
156

41xCSU-4P
154 a 155; 157 a 195

#200x100

4

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

79xCSU-4P
3 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

5

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

133xCSU-4P
1 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 137

#200x100

7

3xCSRG6-1P
146; 153; 156

118xCSU-4P
147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

9

3xCSRG6-1P
146; 153; 156

122xCSU-4P
142 a 145; 147 a 152; 154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

10

CSRG6-1P
156

112xCSU-4P
154 a 155; 157 a 253; 393 a 405

#200x100

12

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

73xCSU-4P
9 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100

13

4xCSRG6-1P
12; 43; 53 a 54

72xCSU-4P
10 a 11; 13 a 42; 44 a 52; 55 a 85

#200x100
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
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PLANTA DO PAV. TÉCNICO
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405

404

403

401

402

3xCSU-4P
403 a 405

2xCSU-4P
404 a 405

CSU-4P
405

CSU-4P
402

5xCSU-4P
401 a 405 ø1"

RACK DE TELECOMUNICAÇÕES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

CÂMERAS
CÂMERA IP DOME, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 D IA), INSTALADA NO TETO OU NA PAREDE A 2,80M
DO PISO ACABADO.

CAIXA DE PVC 4x4" COM TAMPA CEGA, EMBUTIDA NA PAREDE

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CÂMERA IP BULLET, TIPO 1 (INTELBRÁS VIP 3240 B IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

CÂMERA IP BULLET, TIPO 2 (INTELBRÁS VIP 5550 Z IA), INSTALADA NA PAREDE A 2,80M DO PISO
ACABADO.

01 - A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

02 - TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

03 - TODA TUBULAÇÃO NÃO INDICADA SERÁ DE Ø3/4".  TODA TUBULAÇÃO EMBUTIDA NO PISO OU PAREDE SERÁ EM PVC
E TODA TUBULAÇÃO APARENTE OU NO ENTREFORRO SERÁ EM AÇO GALVANIZADO. DEIXAR CABO GUIA EM TODO
ELETRODUTO VAZIO (SECO)

04 - TODOS OS PONTOS DE TELECOMUNICAÇÕES DEVEM SER ETIQUETADOS E LOCADOS PRÓXIMOS AOS PONTOS
ELÉTRICOS.

05 - OS CABOS UTP DEVERÃO SER DO TIPO LSZH E IDENTIFICADOS NAS DUAS EXTREMIDADES POR MEIO DE ANILHAS.
JÁ AS TOMADAS DEVERÃO SER IDENTIFICADAS POR MEIO DE RÓTULOS ADESIVOS;

06 - NÃO COMPARTILHAR ELETRODUTOS DE ELÉTRICA COM TELECOM.

07 - ALTURAS PADRÕES DAS TOMADAS:
BAIXA - 30cm DO PISO ACABADO
MÉDIA - 110cm DO PISO ACABADO
ALTA -  - 220cm DO PISO ACABADO

08 - O ACCESS POINT DEVERÁ SER FORNECIDO E INSTALADO PELA CONTRATADA, FICANDO A CARGO DA EQUIPE DE TI
DO IGESDF A SUA CONFIGURAÇÃO.

NOTAS TÉCNICAS

C = CABO
S = SECUNDÁRIO
U = UTP CAT. 6 OU F=S/FTP
4P = 4 PARES

DIÂMETRO OU DIMENSÃO
DO CONDUTOCONDUTO

INDICAÇÃO DOS PONTOS
PP = INDICAÇÃO DO PATCH PANEL
PT = PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO

QUANTIDADE DE
CABOS

3xCSU-4P
XX 17 a 19 ø1"

REPRESENTAÇÃO

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETROCALHA  LISA TIPO C, 100x100MM (QUANDO NÃO INDICADO), AG, #20, COM TAMPA,
INSTALADA APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

TOMADA PARA CABO COAXIAL RG6 (ANTENA DE TV ), EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA
RESPECTIVAMENTE.

CABO COAXIAL RG6, MALHA 95%

CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, LSZH (LOW SMOKE ZERO HALOGENE)CSU-4P

CSRG6-1P

TOMADA RJ45 SIMPLES, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

TOMADA RJ45 DUPLA, EM CAIXA PVC 4x2", BAIXA, MÉDIA E ALTA RESPECTIVAMENTE.

RACK DE TELECOMUNICAÇÃO 19" FECHADO DE PISO, 44U, 670MM DE PROFUNDIDADE.RACK
xxU

ACCESS POINT ARUBA IAP-305 (RW) (JX945A) - HPE-ARUBA.
OBS: OBRIGATÓRIO SER ESTE MODELO DEVIDO A PADRONIZAÇÃO DO IGESDF

CURVA 90º, TÊ HORIZONTAL E CRUZETA PARA ELETROCALHA COM TAMPA, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, PADRÃO TELEBRÁS, 60x60CM, DE EMBUTIR, A 150CM DO PISO

PONTOS DE REDESIMBOLOGIA



ESPECIFICAÇÕES
1xRACK DE PISO DE 44U, 19 POLEGADAS:
- PORTA: ACRÍLICO E FECHO COM CHAVE
- ABERTURA: DIREITA OU ESQUERDA
- MATERIAL: AÇO SAE 1008
- ESPESSURA: ESTRUTURAL 1,2 MM – FECHAMENTOS 0,9 MM
- PARAFUSOS: PHILIPS CABEÇA PANELA M4X8MM
ACABAMENTO
- PINTURA: ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ MICROTEXTURIZADO
- COR: PRETO
- BRILHO: FOSCO

9xPATCH PANEL 48 POSIÇÕES:
- CATEGORIA 6 U/UTP;
- LARGURA DE 19” E ALTURA DE 1U OU 43,7 MM, QUE PERMITE MONTAGEM EM RACKS;
- FORNECIDO COM PARAFUSOS E ARRUELAS PARA FIXAÇÃO;
- POSSUI LOCAL PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PORTAS;
- FORNECIDO NA COR PRETA, PINTURA ESPECIAL ANTICORROSÃO;
- COMPATÍVEL COM PLUGS RJ-45 E RJ-11;

6xSWITCH 48 PORTAS RJ-45 + 4 PORTAS SFP DE 1 GIGA.
SWITCH DE ACESSO GIG + 10 G, 52 PORTAS, COM 48 PORTAS 10/100/1000 E 4 SLOTS DE
TRANSCEPTOR 10G/1G SFP+ PARA CONECTIVIDADE DE UPLINK.
CONSUMO DE ENERGIA: 46,6 W (MÁXIMO)
DISSIPAÇÃO DE CALOR: 157,2 BTUS/H (165,8 KJ/H)
VOLTAGEM DE ENTRADA: 100 - 127 / 200 - 240 VCA, NOMINAL
PORTAS(48) PORTAS RJ-45 10/100/1000 COM DETECÇÃO AUTOMÁTICA, (4) PORTAS SFP+
1/10GBE SEM PHY
LATÊNCIALATÊNCIA DE 1000 MB: < 3,8 ΜS
LATÊNCIA DE 10 GBPS: < 1,6 ΜS
CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO176 GBPS
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO ATÉ 112 MPPS
MEMÓRIA E PROCESSADOR: DUAL CORE ARM CORETEX A 1016 MHZ 1 GB DDR3 SDRAM
TAMANHO DO BUFFER DE PACOTE: ENTRADA 12,38 MB 4,5 MB/SAÍDA 7,875 MB EMMC DE 4
GB
CAPACIDADE POE: 740 W POE+, MÁXIMO, DEPENDENDO DO MODELO
FUNCIONALIDADES DE GESTÃO
GERENCIAMENTO DE REDES CENTRAL: IMC – INTELLIGENT MANAGEMENT CENTER,
INTERFACE DE LINHA DE COMANDO, NAVEGADOR DA WEB, MENU DE CONFIGURAÇÃO,
GERENCIADOR DE SNMP, TELNET, RMON1 E FTP
GERENCIAMENTO FORA DE BANDA: (RS – 232C SERIAL OU MICRO USB)
GARANTIA GARANTIA LIMITADA PELA VIDA ÚTIL
PESO: 3,1 KG (6,83 LB.)
DIMENSÕES: 4,39 X 44,25 X 24,63 CM
MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH HP 2930F 48 PORTAS GIGABIT +4SFP OU
EQUIVALENTE TÉCNICO

2xSWITCH 48 PORTAS POE+ RJ-45 + 4 PORTAS SFP DE 1 GIGA (PARA CFTV E AP).
MODELO DE REFERÊNCIA: SWITCH HPE NETWORKING INSTANT ON 2930 24G CLASS4 POE
4SFP/SFP+ 370W (JL684B)

20xTRANCEIVER GIGABIT ETHERNET PADRÃO 1000 BASE LC SX PARA CONEXÕES DE
FIBRA ÓTICA MULTIMODO ATÉ 500 METROS. MODELO DE REFERÊNCIA: CONVERSOR
FIBRA HP X120 1G SFP LC SX TRANSCEIVER JD118B

FIBRA ÓPTICA 6FO MM 50/125 OM3 INTERNO OU EXTERNO

1xDIO
- CONSTITUÍDO POR UMA GAVETA DESLIZANTE E UMA CARCAÇA PADRÃO 19" 1 U.
SUPORTA INSTALAÇÃO DE BANDEJAS DE EMENDAS E EXTENSÕES ÓPTICAS
CONECTORIZADAS. POSSUI RÉGUA PARA  A INSTALAÇÃO DOS ADAPTADORES ÓPTICOS
- BANDEJA DE EMENDA PARA ATÉ 24 FIBRAS, FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTO
IMPACTO UL-94 -V0

400xPATCH CORD OPTICO DUPLEX CONECTORIZADO OM3 LC-UPC/LC UPC 1.5M -
COG-ACQUA (A-B)

RESPONSÁVEL TÉCNICO: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)
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UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GUARÁ

02/07/2024

FOLHA  /  TOTAL

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

FORMATO:

CONTEÚDO :

NOME DO ARQUIVO: REVISÃO:

ÁREA:

ORGÃOS FISCALIZADORES ORGÃOS FISCALIZADORES

ORGÃOS FISCALIZADORES

PROPRIETÁRIO:

AUTOR DO PROJETO:

ENDEREÇO:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF)

SRIA II, QI 23, Lote 01, Guará II-DF

DATA DO PROJETO:

DATA REV.:
2024-028-HUPA-CAB-PB-001A007-R00

ESCALA :

PROJETISTA AUXILIAR:

AUTOR DO PROJETO: CREA/CAU:

XXXX

THIAGO FARIA COSTA

THIAGO FARIA COSTA 117070/D-MG

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (IGESDF)

007
A0

PROJETO BÁSICO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

CABEAMENTO ESTRUTURADO
DETALHES THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

CENTRAL DE MONITORAMENTO NO BLOCO ADMINISTRATIVO

CLIENT VMS

2xUTP-4P CAT.6/CLIENTNNxUTP-4P CAT.6
NNxCAM BULLET

NNxCAM DOME

BANDEJA

SEM ESCALA

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

1U

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

10U

11U

12U
4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

13U

14U

15U

16U

DIO 24 FIBRAS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

17U

18U

19U

20U

SERVER/STORAGE

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

21U

22U

23U

24U

25U
4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

26U

27U

28U

29U

4,5cm

4,5cm

4,5cm

30U

31U

32U

RÉGUA DE TOMADAS - 10 UN.

AT2 - RACK DE PISO (44U) - PROF. 670MM

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

33U

34U

35U

36U

37U
4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

4,5cm

38U

39U

40U

41U

4,5cm

4,5cm

4,5cm

42U

43U

44U

ESPECIFICAÇÕES DOS CABOS

CABO COAXIAL (FABRICANTE DE REFERÊNCIA=SIL FIOS E CABOS ELÉTRICOS):
- 75 OHMS PARA TV A CABO/CFTV/ANTENAS
- CONDUTOR DE AÇO COBREADO COM DIÂMETRO DE 1,02mm
- ISOLAÇÃO EM POLIETILENO EXPANSÃO A GÁS
- BLINDAGEM EM FITA DE POLIÉSTER ALUMINIZADA COM TRANÇAS DE FIOS DE ALUMÍNIO 60%
- COBERTURA EM COMPOSTO DE PVC
- HOMOLOGAÇÃO ANATEL 4707-15-4792
- DIÂMETRO EXTERNO DE 6,9mm
- PESO 3,8kg/100m

A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DEVE SEGUIR AS NORMAS DAS CONCESSIONÁRIAS
COMPETENTES BEM COMO A NBR 14.565

NOTAS

1

2

3

4

5

TODOS OS CABOS UTP, TOMADAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS DEVERÃO SER DE CATEGORIA 6, DE ACORDO
COM AS NORMAS  ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, NBR-14565:2012 E ISO/IEC 11801:2002 2ª EDIÇÃO.

6

7

8

O LAYOUT DOS RACKS É APENAS SUGESTIVO, LOGO, ANTES DA MONTAGEM DOS MESMOS DEVERÁ SER
REALIZADA CONSULTA JUNTO A EQUIPE DE TI DO CLIENTE

OS RACKS DEVERÃO SER DO TIPO METALICO, LARGURA 19", COR PRETA, PORTA FRONTAL EM VIDRO,COM
TRINCO FECHADURA COM TOMADAS MONOFÁSICAS, TAMPAS LATERAIS FLANGEADAS PARA FACILITAR
MANOBRAS.

OS CABOS UTP DEVERÃO SER TESTADOS, BEM COMO, DEVERÁ SER EMITIDO UM RELATÓRIO CERTIFICANDO
QUE OS CABOS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA 568-B.2-1.

OS RACKS DEVERÃO ESTAR VINCULADOS A MALHA DE ATERRAMENTO

OS CABOS UTP DEVERÃO SER TESTADOS, BEM COMO, DEVERÁ SER EMITIDO UM RELATÓRIO CERTIFICANDO
QUE OS CABOS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA EIA/TIA 568-B.2-1.

OS PATCH PANELS FORAM DISPOSTOS ENTRE OS SWITCHS PARA MINIMIZAR OS TRAJETOS DOS PATCH CORDS
QUE CONECTAM ESTES EQUIPAMENTOS.

9 OS RACKS DEVEM SER FORNECIDOS COMPLETOS COM TODOS OS EQUIPAMENTO APRESENTADOS NO LAYOUT,
ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO.

FORRO
FURO QUADRADO NO

FORRO 

GALVANIZADO Ø1/4" 
TIRANTE DE FERRO

BRAÇADEIRA GALVANIZADA
GALVANIZADO
ELETRODUTO DE AÇOCOMPRIMENTO MÁXIMO 200cm

SUSPENSÃO DE FERRO

TIPO "D"

GALVANIZADO

BOX RETO
CONECTOR

CONDULETE

INSTALAÇÃO DA CÂMERA DOME NO FORRO
SEM ESCALA

 BUCHA E PARAFUSO S6

FIXAÇÃO DE ELETRODUTO
SEM ESCALA

UTP CAT. 6 4P XA

Marcador anilha aberta

-P

HellermanTyton W.I.C. W3 ou equivalente

Identificação conforme padrão adotado

1

50cm

10cm

50cm

10cm

60cm

80 a 100cm

60cm

35
cm

DETALHE 2 -  CAIXA DE PISO R1 - PADRÃO TELEBRÁS
SEM ESCALA

CONECTORIZAÇÃO DAS TOMADAS
SEM ESCALA

IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS UTP
SEM ESCALA

- X

PLAQUETA DE
IDENTIFICACAO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO

AMARRACAO COM FITA DE ACO

CABECOTE DE ALUMINIO

CALÇADA

TERRA COMPACTA

FITA DE ADVERTENCIA

AREIA

ELETRODUTO

4
0
0

3
0
0

10
0

CALÇADA, NO MESMO LADO DA UNIDADE CONSUMIDORA

A plaqueta de identificação deverá ser fixada no condutor
de neutro, próximo ao cabeçote, com fio de nylon. Deverá 
ser de latão ou cobre com gravação em baixo relevo.

DETALHE 1 -  ENTRADA SUBTERRÂNEA
SEM ESCALA

CR

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

SWITCH L2 PoE 48P + 4SFP

ORGANIZADOR DE CABOS

RÉGUA DE TOMADAS - 10 UN.

ORGANIZADOR DE CABOS

PATCH PANEL 48 PORTAS

10xAP UNIFI: U6 PRO

ESPECIFICAÇÕES DO ACCESS POINT:

Dimensões: Ø197 x 35 mm
Peso Sem Montagem: 460g
Com Montagem: 600g
Material do Gabinete: Plástico
Material da Montagem: Aço SGCC
Resistência ao Tempo: IP54

Hardware
Interfaces de Gerência Ethernet e Bluetooth
Interface de Rede: RJ-45 Gigabit Ethernet
Botão Reset de Fábrica
LED: Branco/Azul
Método de Alimentação: PoE+
Fonte de Alimentação: Injetor PoE 48V, 0.5A
Voltagem Suportada: 44 a 57 VDC
Consumo Máximo de Energia: 13W
Potência Máxima TX:
2.4 GHz (22 dBm)
5 GHz (26 dBm)

MIMO:
2.4 Ghz (2 x 2 UL MU-MIMO)
5 GHz (4 x 4 DL/UL MU-MIMO)

Taxa de Transmissão:
2.4 Ghz (573.5 Mbps)
5 GHz (4.8 Gbps)

Ganho de Antena:
2.4 Ghz (4 dBi)
5 GHz (6 dBi)

Montagem: Parede/Teto (Incluído)
Temperatura de Operação: -30 a 60° C
Umidade de Operação: 5 a 95% Sem Condensação
Certificações: Anatel, CE, FCC, IC

Software
Padrões Wi-Fi: 802.11a/b/g
WiFi 4/WiFi 5/WiFi 6
Segurança Sem Fio: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3)
BSSID: 8 por Rádio
VLAN: 802.1Q
QoS Avançado: Restrição de Banda por Usuário
Isolamento do Tráfego de Visitantes: Suportado
Clientes Simultâneos: 250+

Taxas de Dados Suportadas (Mbps):
802.11a 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11b 1, 2, 5.5, 11 Mbps
802.11g 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
802.11n (WiFi 4) 6.5 Mbps a 600 Mbps (MCS0 - MCS31, HT 20/40)
802.11ac (WiFi 5) 6.5 Mbps a 3.4 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT
20/40/80/160)
802.11ax (WiFi 6) 7.3 Mbps a 4.8 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2/3/4, HE
20/40/80/160)

Conversor POE-48-24W-G
Dimensões: 92 x 60 x 33 mm (3,62 x 2,36 x 1,30")
Peso: 158,5 g (5,59 onças)
Tensão de saída: 48VDC @ 0,5A
Indicador de atividade LAN: Não
Porta LAN Gigabit: Sim
Capacidade de reinicialização remota: Não
Botão de reinicialização: Não
Tensão de entrada: 90-260 VCA a 47-63 Hz
Corrente de entrada: 0,6 A a 120 VCA, 0,4 A a 240 VCA Corrente de
irrupção: <65A pico a 120 VCA, <130A pico a 230 VCA
Eficiência: 80+%
Ondulação de saída: 1% Máx.
Frequência: 65 kHz
Regulação de Linha: ± 1%
Regulagem de Carga: ± 3%
Alimentação 2 Pares: – Pinos 4, 5 (+) e Pinos 7, 8 (-)
Alimentação 4 Pares: -
Temperatura de Operação: 0 a 40° C (32 a 104° F)
Temperatura de armazenamento: -30 a 70° C (-22 a 158° F)
Umidade operacional: 35 a 95%
Conector CA sem condensação: IEC-320 C6
Data IN / POE: RJ45 Soquete blindado
Proteção contra surtos : Proteção de fixação de modo comum e diferencial:
dados de 11 V, 60 V
Descarga de pico de energia máxima: 1500 A (8/20 μs)
Corrente de pulso de pico de potência: 36 A (10/1000 μs)
Capacitância de derivação de dados: <5 pF dados
Tempo de resposta: <1 Conformidade com: IEC 60950-1:2005+A1,
UL60950-1, EN55022:2010, EN55024:2010, FCC Classe B

CABO REDE
- CAPA EXTERNA: LSZH (BAIXA EMISSÃO DE GASES)
- BLINDAGEM: U/UTP
- NUM CONDUTORES/SECAO: - 4PX23AWG
- COR: AZUL
- CATEGORIA: CAT6
- LINHA: GIGALAN (10/100/1000Mbps)

REFERÊNCIA.: FURUKAWA GIGALAN GREEN OU EQUIVALENTE TÉCNICO
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