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PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA UNIFILAR GERAL
CÁLCULO DE DEMANDA THIAGO

INDICADA

28/05/2024

R00

95 50

R+S+T
3x20 A

DPS
4x275 V - 40 KA

95 50

QD-UPS (Quadro UPS)

1 - Tipo do Sistema
Emergência
Standby Legalmente Exigido
Standby Opcional
Energia Prime
Corte de Picos
Redução de Carga
Carga Básica

2 - Classificação do Grupo Gerador
Standby
Prime
Contínua

3 - Quantidade e Potência e do Grupo Gerador
Unidade Simples :
300 kVA / 240 kWe (FP 0,8)
Unidades em Paralelo:
___# ___ kVA / ___ kW (FP __)

4 - Voltagem e Freqüência do Grupo Gerador

Monofásico
Trifásico

5 - Localização
Interna

Nível do Solo
Acima do Nível do Solo
Abaixo do Nível do Solo

Externa
Nível do Solo
Sobre Laje

Acesso Direto para Instalação/Serviço

6 - Combustível
Diesel
Gás Natural
GLP

7 - Fornecimento de Combustível - Diesel
Tanque Diário
Tanque Sob a Base
Tanque Externo

8 - Fornecimento de Combustível - LP
Remoção de Vapor
Remoção de Líquido

9 - Carenagem
Proteção contra Intempéries
Acústico - 75dB
Com Passarelas
Coberto

10 - Acessórios
Chave Seletora de Paralelismo
Chave de Transferência Automática
Carregadores de Bateria
Interface de Rede Modbus RTU
Alarmes/Monitoração Remota
Disjuntor(es)
Módulos de Controle de Paralelismo
Silencioso
Isoladores de Vibração

11 - Sistema de Arrefecimento
Radiador Montado na Unidade
Radiador Remoto

Sim
Não

50 Hz
60 Hz

127V 220V 380V 440V OUTRA
NOTA:
CONFECCIONADA EM PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1MM, DEVE
SER FIXADA NO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, NO QGDE E NO
LADO EXTERNO DA PORTA DE ACESSO À SUBESTAÇÃO.

25 cm

18
 c

m

DETALHE DA PLACA DE SINALIZAÇÃO
GERAÇÃO PRÓPRIA
SEM ESCALA

CÁLCULO DA CORRENTE DE CURTO NO BARRAMENTO

COMO O TRANSFORMADOR É UM LIMITADOR TEMOS:

Inom = Pnom/(Vnom*RAIZ(3)) = 300.000/(380*1,73) => Inom = 455,8 A

IMPEDANCIA PARA UM TRANSFORMADOR DE 300KVA É 4,5%.

LOGO,

Icc = Inom/Z(%) = 455,8 / 0,045 => Icc ~= 10,1KA
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STRING BOX
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STRING 3
11 x 585 kWp

STRING 4
11 x 585 kWp

STRING 7
11 x 585 kWp
STRING 8
11 x 585 kWp

STRING 9
11 x 585 kWp
STRING 10
11 x 585 kWp

STRING 1
11 x 585 kWp
STRING 2
11 x 585 kWp

STRING 5
11 x 585 kWp

STRING 6
11 x 585 kWp

TODOS OS CABOS DAS
STRINGS SERÃO DE

#6,0mm²
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TRANSFORMADOR 300 kVA
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UPS UPS TRIFÁSICA
MODULAR 120KVA
(MÓDULOS DE 20kVA)

200 A

95 50

CHAVE AUTOMÁTICA
DE TRANSFERÊNCIA
200A - BYPASS

2x150 2x95
2x150 2x95

2x150 2x95

17

18

PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC: 1/5.000

Monofásicas:
Bifásicas:
Trifásicas:

Indiretas BT:
Indiretas AT:

Nº DE MEDIÇÕES
ANALISADO POR:

APROVADO POR:

C.P. Nº: OSE Nº: DATA

NEOENERGIA Brasília
Gerência de Projetos e Vistoria - GRPV

PARA   LIGAÇÃO   DEFINITIVA,   SOLICITAR    ORÇAMENTO   COM
ANTECEDÊNCIA DE 180 DIAS E DEPENDERÁ  DA EXECUÇÃO FIEL
DO PROJETO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, SEGUINDO
AS NORMAS DA NEOENERGIA BRASÍLIA.    PRAZO DE VALIDADE
 DESTE PROJETO: 12 MESES A PARTIR DESTA DATA.

DETALHE DE INSTALAÇÃO DO MULTIMEDIDOR

Dados do Grupo Gerador

2x70 2x35

2x150 2x95

(665180 W)
R+S+T

(665180 W)

2x150 2x95

R+S+T
500 A

25 kA
3x20 A

DPS
4x275 V - 45 KA

320 A
18 kA

500 A
25 kA

QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão)

R+S+T
320 A

18 kA
3x20 A

DPS
4x275 V - 40 KA

125 A

R+S+T
125 A

R+S+T
125 A

R+S+T

QD-SFV
(0 W)

35 16

35 16

35 16

63 A

3x20 A

DPS
4x275 V - 40 KA

63 A

16

(10000 W)
R

63 A

16

(10000 W)
S

32 A

6

(5000 W)
T

32 A

6

(0 W)
R U5.4 (Reserva)

32 A

6

(0 W)
S U5.5 (Reserva)

32 A

6

(0 W)
T U5.6 (Reserva)

QDU-5
(25000 W)
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STRING 6
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STRING 8
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STRING 9
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STRING 10
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STRING 1
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STRING 2
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STRING 3
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STRING 3
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STRING 4
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STRING 7
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STRING 8
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STRING 9
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STRING 10
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STRING 1
11 x 585 kWp
STRING 2
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STRING 5
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STRING 6
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TODOS OS CABOS DAS
STRINGS SERÃO DE

#6,0mm²

INV-B

35 16 M
PP

T 
2

M
PP

T 
3

M
PP

T 
2

M
PP

T 
3

M
PP

T 
4

220 V // 220 V

TR-IT-MED-10kVA
(0 W)

R

QDIT-1

220 V // 220 V

TR-IT-MED-10kVA
(0 W)

S

QDIT-2

220 V // 220 V

TR-IT-MED-5kVA
(0 W)

T

QDIT-3

95 50

R+S+T
200 A

3x20 A

DPS
4x275 V - 40 KA

63 A

16

(20600 W)
R+S+T

QDU-1

63 A

16

(18800 W)
R+S+T

QDU-2

50 A

16

(11000 W)
R+S+T

QDU-3

32 A

6

(5800 W)
R+S+T

QDU-4

63 A

16

(25000 W)
R+S+T

QDGU (Quadro Geral de Energia Ininterrupta)
(81200 W)

2x150 2x95

R+S+T
500 A

25 kA
3x20 A

DPS
4x275 V - 40 KA

32 A

6

(16096 W)
R+S+T

QD-INC

200 A

95 50

(81200 W)
R+S+T

160 A

95 50

(138426 W)
R+S+T

QDE-1

100 A

35 16

(64668 W)
R+S+T

QDE-2

80 A

35 16

(43664 W)
R+S+T

QDE-3

50 A

16

(18226 W)
R+S+T

QDE-4

32 A

10

(9128 W)
R+S+T

QDE-5

320 A
18 kA

2x70 2x35

(167700 W)
R+S+T

QDE-6

80 A

25 16

(50448 W)
R+S+T

QDE-7

125 A

70 35

(75624 W)
R+S+T

QDE-RX

QDGE (Quadro Geral de Energia de Emergência)
(665180 W)

Quadro de Demanda (QGBT)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

A - ILUMINAÇÃO 24.03 80.00 19.23
B - TOMADAS 402.57 25.00 100.64
C - AQUECEDORES 88.00 28.00 24.64
D - AVAC 207.42 50.00 103.71
F - MOTORES 52.25 50.00 26.12

TOTAL 274.34

15°49'38.4"S 47°58'57.8"W

BANCO DE
BATERIAS
MODULAR

AUTONOMÍA
MÍNIMA 5MIN

200 A

DISJUNTOR
DIMENSIONADO
PELO FORNECEDOR
DO BANCO

32 A

6
R+S+T

QB-APO

CHAVE DE TRANSFERÊNCIA
MANUAL 630A - 4 PÓLOS

QTM (Quadro de Transferência Manual)
4xTERMINAL DE ENGATE
RÁPIDO TIPO "CANLOCK"
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ESTERELIZAÇÃO

6,16 m²
NUTRICIONISTA

4,40 m²
BAN. PCD 07

4,40 m²
BAN. PCD 08

4,84 m²
BAN. PCD 09

25,22 m²
LABORATÓRIO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS PEDIATRIA

10,92 m²

POSTO DE
ENFERM./SERVIÇOS

ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

54,35 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

55,04 m²

S.OBSERVAÇÃO 6
LEITOS ADULTO

3,52 m²
SAN. PCD 01

6,16 m²

SALA DE
UTILIDADES/ATR

01

20,20 m²
CIRCULAÇÃO

49,79 m²

ENFERMARIA
PEDIATRIA 49,18 m²

ENFERMARIA
ADULTO

-0,30

-0,45

-0,85

-0,70

8,35 m²

ENFERMARIA
OBS. ADULTO 9,43 m²

ENFERMARIA
OBS. PEDIATRIA

GRGRGR
GR

GR

GR

GR

GR GR GR GR

GR

GR

GR

GR

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

i=
 4

,0
4%

-0,15

-0,15
-0,15

-0,15

-0,15

-0,15

0,00

0,00

0,00

-0,70

i=
 1

1,
00

%

i=
 4

,4
1%

i=
 1

,5
8%

BA
10

.1

BA10.2

BA
09

.1

01 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
ABNT NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NORMAS DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NORMAS ESPECÍFICAS DE PROJETO, FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02 - AS CORES PADRONIZADAS PARA OS CABOS SERÃO AS SEGUINTES:
FASE - PRETO
NEUTRO - AZUL CLARO
TERRA (PROTEÇÃO ELÉTRICA) - VERDE/AMARELO
RETORNO - AMARELO

03 - TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E
ISOLAÇÃO 450/750V. JÁ OS CABOS DOS ALIMENTADORES E OS CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS,
DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E ISOLAÇÃO 0,6/1kV.

04 - TODAS AS POTÊNCIAS DAS TOMADAS NÃO COTADAS SÃO DE 100 W.

05 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4". OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERÃO SER EM PVC
FLEXÍVEL REFORÇADO (LARANJA), JÁ OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE OU NO ENTREFORRO DEVERÃO SER
EM AÇO CARBONO ZINCADO LEVE.

06 - OS QUADROS ELÉTRICOS DEVEM SER INSTALADOS COM O SEU CENTRO A 1,50 METROS DO PISO ACABADO.

NOTAS TÉCNICAS

QUADROS ELÉTRICOS
QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

CONDUTOS E ACESSÓRIOS
INDICAÇÃO DA FIAÇÃO DE NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE. SENDO:
X e Y = NÚMEROS DO CIRCUITO. k = LETRA DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO
# = SEÇÃO DA FIAÇÃO DO CIRCUITO.

k
#

X Y

SIMBOLOGIA

SIMBOLOGIA

TIPO X TIPO C

TIPO T

TIPO TB

TIPO LL OU LR

TIPO LB

TIPO E TIPO B

SAÍDA LATERAL DUPLA

SAIDA LATERAL SIMPLES

CONDUTOS E ACESSÓRIOS

PEAD PEAD

SIMBOLOGIA

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NO PISO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.
DIMENSÕES INTERNAS: 30x30x40CM.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO SAE 306, COM TAMPA REVERSÍVEL, DIMENSÃO 20x20x12CM
(QUANDO NÃO INDICADA). INSTALADA NO PISO OU TETO, RESPECTIVAMENTE.

CAIXA DE PVC 4x4", EMBUTIDA NA PAREDE

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NO PISO, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO.
DIMENSÕES INTERNAS: 50x50x70CM.

COJUNTO 1 LUMINÁRIA LED, TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, 4000K, IP-66, IK-08, INSTALADAS EM
POSTE METÁLICO 9M (1M ENTERRADO E 8M LIVRE) COM SUPORTE PARA 1 PÉTALA.

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO CARBONO ZINCADO LEVE, INSTALADO APARENTE NO TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EM PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO SOLO A 50CM.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NO TETO

ELETROCALHA LISA TIPO C, 50x50MM, AG, #20, COM TAMPA, INSTALADA APARENTE NO TETO
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PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ALIMENTADORES
PLANTA DO TÉRREO THIAGO
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28/05/2024

R00

BE
P

BATERIAS

+

- -

+

GMG - 300KVA (STANDBY) - CARENADO 75dB

PEAD PEAD
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PEAD
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PEAD
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PEAD
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PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD

QGBT

(2x150) (2x95)
2xPEAD ø3"

QGBT

(2x150) (2x95)
2xPEAD ø3"

PE
AD

5

12

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

8

PEAD PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD 3

2 1

PEAD
PEADGMG

(2x150) (2x95)
2xPEAD ø3"

PEAD

PEAD

PEAD

PEAD

PEAD 4

13

11

PE
AD
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AD
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AD

7

PE
AD
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AD
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AD

6

PEAD

QD-UPS

QDGU

QDGE QGBT

QDE-7

QD-INC

QTA QTM
0

0
QTM

(2x150) (2x95)

QDGE

(2x150) (2x95)
2xPEAD ø3"

Monofásicas:
Bifásicas:
Trifásicas:

Indiretas BT:
Indiretas AT:

Nº DE MEDIÇÕES
ANALISADO POR:

APROVADO POR:

C.P. Nº: OSE Nº: DATA

NEOENERGIA Brasília
Gerência de Projetos e Vistoria - GRPV

PARA   LIGAÇÃO   DEFINITIVA,   SOLICITAR    ORÇAMENTO   COM
ANTECEDÊNCIA DE 180 DIAS E DEPENDERÁ  DA EXECUÇÃO FIEL
DO PROJETO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, SEGUINDO
AS NORMAS DA NEOENERGIA BRASÍLIA.    PRAZO DE VALIDADE
 DESTE PROJETO: 12 MESES A PARTIR DESTA DATA.

Legenda de fiação - IMPLANTAÇÃO

1

QTA

(2x150) (2x95)
PEAD ø3"

2
QDGE

(2x150) (2x95)
PEAD ø3"

3

QDE-1

95 50

QDE-2

35 16

QDE-3

35 16

QDE-4

16
QDE-5

10

QDE-6

(2x70) (2x35)

QDE-RX

70 35

8xPEAD ø3"

4
QD-SFV

(2x70) (2x35)
2xPEAD ø3"

5
QDE-7

25 16
PEAD ø2"

6
QD-INC

6
2xPEAD ø1.1/4"

7
QD-UPS

90 50
PEAD ø3"

8
QDU-1

16

QDU-2

16

QDU-3

16

QDU-4

6

QDU-5

16
6xPEAD ø2"

9

E7.4 E7.5 E7.12 E7.13 E7.14 E7.15

E7.18

10

2xPEAD ø1.1/4"

11
QDGU

90 50
PEAD ø3"

12
UPS-in

90 50

UPS-out

90 50
2xA.G. ø3"

13
BAT

FORNECIDO PELO FORNECEDOR DO BANCO
A.G. ø4"

E7.13
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QD-INC

6
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QD-INC

6
PEAD ø1.1/4"

QGBT

(2x150) (2x95)
2xPEAD ø3"

VEM DA NEOENERGIA 13,8kV

SUBESTAÇÃO 300kVA

PEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEADPEAD
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35 16
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QDU-5
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QDE-1

95 50

QDE-3

35 16
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16

QDE-5

10

QDE-6

(2x70) (2x35)
5xA.G. ø3"

PROJEÇÃO DOS QUADROS
NOS PAV. TÉCNICO
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FORNECER
CARREGADOR

VEICULAR TIPO
WALLBOX DE 22KW.

COJUNTO 2 LUMINÁRIAS LED, TIPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, 4000K, IP-66, IK-08, INSTALADAS
EM POSTE METÁLICO 9M (1M ENTERRADO E 8M LIVRE) COM SUPORTE PARA 2 PÉTALAS.
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PARA TOTTEN
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PEAD
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PEAD

RELÉ FOTOELETRÔNICO EXTERNO, BIVOLT, 800W, NORMALMENTE FECHADO (NF), COM TOMADA
PARA RELÉ E SUPORTE METÁLICO (BS1), INSTALADO A 3 METROS DO PISO.
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PROJETO BÁSICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ILUMINAÇÃO E TOMADAS
MÓDULO DE APOIO E RESERVATÓRIO THIAGO

1/50

28/05/2024

R00

34,78 m²

ABRIGO
GERADOR DE

ENERGIA

15,64 m²

DEPÓSITO
INSERVÍVEIS

15,64 m²

SALA DE
PAINEIS/NOBREAK

(ELÉTRICA)

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
INFECTANTE

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
COMUM

7,48 m²

ABRIGO RESÍDUO
RECICLÁVEL

7,48 m²

CENTRAL DE AR
COMPRIMIDO

7,48 m²

CENTRAL DE
VÁCUO

7,48 m²

CENTRAL DE
OXIGÊNIO

34,78 m²

TANQUE
CRIOGÊNICO

GR

GR

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

RESERVATÓRIO
30.000L

GR

a

E7.1 E7.3

a

E7.1 E7.3

600W

+

- -

+

GMG

GMG - 311KVA (STANDBY) - CARENADO 75dB

QDE-7

E7.1a

E7.1a
a

E7.1b

E7.1b

E7.1c E7.1c

E7.1d E7.1d

E7.1e E7.1e

E7.1fE7.1f

E7.1gE7.1g

E7.1hE7.1h

b

f
g

h e
d

c

d

E7.1 E7.2

e

E7.1 E7.2

h

E7.1 E7.2

g

E7.1 E7.2

f

E7.1 E7.2

g

E7
.1

E7
.2

h

E7.1 E7.2

c

E7.1 E7.2

d

E7.1 E7.2

e

E7.1 E7.2

E7.1

c

E7.1 E7.2

f

E7.1 E7.2

E7
.1

E7
.2

E7
.1

E7
.2

E7
.1

E7
.2

E7
.1

E7
.2

E7.1 E7.2

a

E7
.1

E7.1 E7.2 E7.3

E7.2

E7.2E7.2

E7.2

E7.3

E7.3

E7
.2

E7
.2

E7
.2

E7
.2

E7
.2

E7
.2

10
00

W
E7

.6

E7.15
PEAD ø1.1/4"

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD

E7.4 E7.5 E7.13 E7.14 E7.15
PEAD ø1.1/4"

PEAD PEAD

1

PE
AD

PE
AD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD
PEAD

PEAD

E7.12 E7.13 E7.15
PEAD ø1.1/4"

E7.15
PEAD ø1.1/4"

PEAD

PEAD

PEAD

E7.15

E7.15

20
,0

cv
15

00
0W

10
,0

cv
75

00
W

E7.1

E7.1 E7.2

E7.1 E7.3

E7.1 E7.2

4

PEAD

PEAD

PEAD

PEAD

PEAD

3

PEAD

PEAD

E7
.1

6
E7

.1
7

FOTOCELULA ILUM. EXTERNA

E7.6

QD-INC

10,0cv

7500W

10,0cv

7500W

10
00

W

QD-INC

6
PEAD ø1.1/4"

INC.1

INC.2

IN
C

.4

INC.3
a

IN
C

.3a

IN
C

.3a

INC.3
a

a

a
INC.3

a

aIN
C

.3

a

INC.3 INC.4
a

INC.3

INC.3 INC.4

INC.1 INC.2
ø1"

IN
C

.2
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Legenda de fiação

1
E7.4 E7.5 E7.12 E7.13 E7.14 E7.15

PEAD ø1.1/4"

2
E7.16

4
PEAD ø1.1/2"

3
E7.17

10
PEAD ø1.1/2"

RELÉ FOTOELETRÔNICO EXTERNO, BIVOLT, 800W, NORMALMENTE FECHADO (NF), COM TOMADA
PARA RELÉ E SUPORTE METÁLICO (BS1), INSTALADO A 3 METROS DO PISO.

PONTO PARA LUMINÁRIA OU EXAUSTOR NO TETO.

01 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
ABNT NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NORMAS DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NORMAS ESPECÍFICAS DE PROJETO, FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02 - TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E
ISOLAÇÃO 450/750V. JÁ OS CABOS DOS ALIMENTADORES E OS CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS,
DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E ISOLAÇÃO 0,6/1kV.

03 - TODAS AS POTÊNCIAS DAS TOMADAS NÃO COTADAS SÃO DE 100 W.

04 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4". OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERÃO SER EM PVC
FLEXÍVEL REFORÇADO (LARANJA), JÁ OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE OU NO ENTREFORRO DEVERÃO SER
EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 1,2,3 SEÇÕES, RESPECTIVAMENTE, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO

NOTAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO
QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 70CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

INDICAÇÃO DA FIAÇÃO DE NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE. SENDO:
X e Y = NÚMEROS DO CIRCUITO. k = LETRA DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO
# = SEÇÃO DA FIAÇÃO DO CIRCUITO.

TOMADA HEXAGONAL, EMBUTIDA, 2P+T, 10A, BAIXA, MÉDIA OU ALTA, RESPECTIVAMENTE.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, INSTALADO APARENTE NO TETO OU NO FORRO.

INTERRUPTOR PARALELO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

k
#

X Y

SIMBOLOGIA

TIPO XTIPO T TIPO LL OU LR

TOMADA HEXAGONAL, 2P+T, INSTALADA NO PISO, CAIXA EM PVC 4X2" E ESPELHO EM ALUMÍNIO.

TOMADA HEXAGONAL, 2P+T, INSTALADA NO TETO

PONTO DE FORÇA TRIFÁSICO, h=110cm, EM CAIXA DE PVC 4X2" E ESPELHO COM FURO

SAÍDA LATERAL DUPLA SAIDA LATERAL SIMPLES

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 30X30CM EM LED, >=1800LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=20.000H, INSTALADA NO TETO.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, >=900LM, INSTALADA NO TETO OU SOBRE A PORTA. REF.:
INTELBRÁS OU EQUIVALENTE

LUMINÁRIA LED, TIPO REFLETOR INSTALADO NO PISO, 30W, 4000K, IP67

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 62X62CM EM LED, >=4000LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=50.000H, INSTALADA NO TETO. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE

TOMADA HEXAGONAL, EMBUTIDA, 2P+T, 20A, BAIXA, MÉDIA OU ALTA, RESPECTIVAMENTE.

PONTO DE FORÇA MONOFÁSICO, h=110cm, EM CAIXA DE PVC 4X2" E ESPELHO COM FURO

PEAD

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), INSTALADO APARENTE NO
TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EM PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO SOLO A 50CM.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NO TETO

QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 40CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM LAMPADA DE LED DE 9W.

ELETROCALHA LISA TIPO C, 50x50MM, AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), #20, COM
TAMPA CHAPA #24, INSTALADA APARENTE NO TETO

RELFETOR LED 50W,BRANCO FRIO (>=5000K), >=50.000H, INSTALADO NO TOPO DO
RESERVATÓRIO, COM SUPORTE APROPRIADO.
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PONTO PARA LUMINÁRIA OU EXAUSTOR NO TETO.

01 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
ABNT NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NORMAS DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NORMAS ESPECÍFICAS DE PROJETO, FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02 - TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E
ISOLAÇÃO 450/750V. JÁ OS CABOS DOS ALIMENTADORES E OS CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS,
DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E ISOLAÇÃO 0,6/1kV.

03 - TODAS AS POTÊNCIAS DAS TOMADAS NÃO COTADAS SÃO DE 100 W.

04 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4". OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERÃO SER EM PVC
FLEXÍVEL REFORÇADO (LARANJA), JÁ OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE OU NO ENTREFORRO DEVERÃO SER
EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 1,2,3 SEÇÕES, RESPECTIVAMENTE, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO

NOTAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO
QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 70CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

INDICAÇÃO DA FIAÇÃO DE NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE. SENDO:
X e Y = NÚMEROS DO CIRCUITO. k = LETRA DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO
# = SEÇÃO DA FIAÇÃO DO CIRCUITO.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, INSTALADO APARENTE NO TETO OU NO FORRO.

INTERRUPTOR PARALELO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

k
#

X Y

SIMBOLOGIA

TIPO XTIPO T TIPO LL OU LR SAÍDA LATERAL DUPLA SAIDA LATERAL SIMPLES

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 30X30CM EM LED, >=1800LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=20.000H, INSTALADA NO TETO.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, >=900LM, INSTALADA NO TETO OU SOBRE A PORTA. REF.:
INTELBRÁS OU EQUIVALENTE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 62X62CM EM LED, >=4000LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=50.000H, INSTALADA NO TETO. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE

PEAD

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), INSTALADO APARENTE NO
TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EM PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO SOLO A 50CM.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NO TETO

QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 40CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM LAMPADA DE LED DE 9W.

ELETROCALHA LISA TIPO C, 50x50MM, AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), #20, COM
TAMPA CHAPA #24, INSTALADA APARENTE NO TETO

RELÉ FOTOELETRÔNICO EXTERNO, BIVOLT, 800W, NORMALMENTE FECHADO (NF), COM TOMADA
PARA RELÉ E SUPORTE METÁLICO (BS1), INSTALADO A 3 METROS DO PISO.

LUMINÁRIA LED, TIPO REFLETOR INSTALADO NO PISO, 30W, 4000K, IP67
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PONTO PARA LUMINÁRIA OU EXAUSTOR NO TETO.

01 - AS INSTALAÇÕES DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES NORMAS TÉCNICAS:
ABNT NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO
NORMAS DA CONCESSIONÁRIA NEOENERGIA
NR 10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE
NORMAS ESPECÍFICAS DE PROJETO, FABRICAÇÃO E EXECUÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02 - TODOS OS CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E
ISOLAÇÃO 450/750V. JÁ OS CABOS DOS ALIMENTADORES E OS CABOS INSTALADOS EM ELETRODUTOS ENTERRADOS,
DEVERÃO SER ANTICHAMAS,CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5 E ISOLAÇÃO 0,6/1kV.

03 - TODAS AS POTÊNCIAS DAS TOMADAS NÃO COTADAS SÃO DE 100 W.

04 - TODOS OS ELETRODUTOS NÃO COTADOS SÃO DE 3/4". OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS DEVERÃO SER EM PVC
FLEXÍVEL REFORÇADO (LARANJA), JÁ OS ELETRODUTOS INSTALADOS APARENTE OU NO ENTREFORRO DEVERÃO SER
EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO.

INTERRUPTOR SIMPLES DE 1,2,3 SEÇÕES, RESPECTIVAMENTE, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO

NOTAS TÉCNICAS

DESCRIÇÃO
QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 70CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

INDICAÇÃO DA FIAÇÃO DE NEUTRO, FASE, TERRA E RETORNO, RESPECTIVAMENTE. SENDO:
X e Y = NÚMEROS DO CIRCUITO. k = LETRA DO COMANDO DA ILUMINAÇÃO
# = SEÇÃO DA FIAÇÃO DO CIRCUITO.

INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCELULA, INSTALADO APARENTE NO TETO OU NO FORRO.

INTERRUPTOR PARALELO DE 1 SEÇÃO, EMBUTIDO, h=110cm DO PISO ACABADO.

k
#

X Y

SIMBOLOGIA

TIPO XTIPO T TIPO LL OU LR SAÍDA LATERAL DUPLA SAIDA LATERAL SIMPLES

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 30X30CM EM LED, >=1800LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=20.000H, INSTALADA NO TETO.

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, 30 LEDS, >=900LM, INSTALADA NO TETO OU SOBRE A PORTA. REF.:
INTELBRÁS OU EQUIVALENTE

LUMINÁRIA DE EMBUTIR QUADRADA 62X62CM EM LED, >=4000LM, BRANCO FRIO (>=5000K),
>=50.000H, INSTALADA NO TETO. REF. LUMICENTER OU EQUIVALENTE

PEAD

CONDULETES MÚLTIPLOS DE ALUMÍNIO FUNDIDO COM BOX RETO, BUCHA E ARRUELA

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), INSTALADO APARENTE NO
TETO

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), EMBUTIDO
NO PISO.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EM PEAD FLEXÍVEL EMBUTIDO NO SOLO A 50CM.

ELETRODUTO CORRUGADO REFORÇADO SEMIRRÍGIDO PVC ANTICHAMA (LARANJA), INSTALADO
EMBUTIDO NO TETO

QUADRO ELÉTRICO DE SOBREPOR, LARGURA 40CM, CENTRO A 150CM DO PISO ACABADO.

LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA, COM LAMPADA DE LED DE 9W.

ELETROCALHA LISA TIPO C, 50x50MM, AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO (PRÉ-ZINCADO), #20, COM
TAMPA CHAPA #24, INSTALADA APARENTE NO TETO

RELÉ FOTOELETRÔNICO EXTERNO, BIVOLT, 800W, NORMALMENTE FECHADO (NF), COM TOMADA
PARA RELÉ E SUPORTE METÁLICO (BS1), INSTALADO A 3 METROS DO PISO.

LUMINÁRIA LED, TIPO REFLETOR INSTALADO NO PISO, 30W, 4000K, IP67
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