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ÁREA DE INTERVENÇÃO

HOSPITAL DE BASE

N

GUARDA-CORPO h=1,10m
QUANDO SITUADO ATÉ 12m DE 
ALTURA h=1,30m ACIMA DE 
12m DE ALTURA

TUBO 2" PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO 
COR CINZA CLARO

TUBO 1/2" PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 
CINZA CLARO

GUARDA-CORPO h=1,10m
QUANDO SITUADO ATÉ 12m DE 
ALTURA h=1,30m ACIMA DE 
12m DE ALTURA

h=92cm

h=70cm

TUBO 2" PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO 
COR CINZA CLARO

FECHAMENTO EM 
TELA ARTÍSTICA OU 
VIDRO LAMINADO

FECHAMENTO EM 
TELA ARTÍSTICA OU 
VIDRO LAMINADO

GUARDA-CORPO EM GRADE OU VIDRO 
LAMINADO

DET 018 - CORTE
ESC: 1/25

DET 018 - VISTA
ESC: 1/25

h=92cm

h=70cm

PISO

CORRIMÃO - DET 018 - CORTE
ESC: 1/10

CORRIMÃO - DET 018 - VISTA
ESC: 1/10

TUBO METÁLICO PINTURA 
EM ESMALTE SINTÉTICO 

COR CINZA CLARO

TUBO 1/2" PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 

CINZA CLARO

TUBO METÁLICO PINTURA 
EM ESMALTE SINTÉTICO 

COR CINZA CLARO

TUBO 1/2" PINTURA EM 
ESMALTE SINTÉTICO COR 

CINZA CLARO

h=0,70m

h=0,92m

ESCADA
SOBE
PATAMAR

ESCADA
DESCE
PATAMAR
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I - Os corrimãos devem ser instalados em rampas e escadas, em ambos os lados, a 0,92 m e a 0,70 
m do piso, medidos da face superior até o bocel ou quina do degrau (no caso de escadas) ou do 
patamar, acompanhando a inclinação da rampa. Devem prolongar-se por, no mínimo, 0,30m nas 
extremidades.

II - Os corrimãos laterais devem ser contínuos, sem interrupção nos patamares das escadas e 
rampas, sem interferir com áreas de circulação ou prejudicar a vazão.

III - As extremidades dos corrimãos devem ter acabamento recurvado, ser fixadas ou justapostas à 
parede ou piso, ou ainda ter desenho contínuo, sem protuberância.

DETALHE CORRIMÃO DUPLO ESCADA
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DETALHE DEGRAU ESCADA DE INCÊNDIO

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO:
PERFIL
(COLA HILTI - CA-3400) E 
APARAFUSADO

CIMENTO DESEMPENHO 
COM PINTURA ACRÍLICA 
HIDRONORTY
CINZA CLARO

RODAPÉ EM PINTURA 
ACRÍLICA HIDRONORTY 
COR CINZA CLARO

DEGRAU ESCADA - DET 01
ESC: 1/10

0
,1

8
0
,1

8

0,015 0,28

0,015 0,28

DET. GUARDA-CORPO h=1,10m
ESC: 1/10

BARRAS METÁLICAS 
ESPAÇADAS NO 
MÁXIMO 0,11m OU 
VIDRO LAMINADO DE 
SEGURANÇA OU TELA 
ARTÍSTICA

1
1
0

5
3

9
9

3

DET 018 - VISTA

ESC: 1/15

MÁX.
0,11

FECHAMENTO EM 
PERFIS VERTICAIS

PERFIS 
ESPAÇADOS NO 
MÁXIMO 11cm

DETALHE PADRÃO DE CORRIMÃO
RAMPAS E ESCADAS

CORRIMÃO - DET 018
ESC: 1/5

TUBO METÁLICO PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO COR CINZA CLARO

TUBO 1/2" PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO COR CINZA CLARO

TUBO METÁLICO PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO COR CINZA CLARO

TUBO 1/2" PINTURA EM ESMALTE 
SINTÉTICO COR CINZA CLARO

h=92cm

h=70cm

4 4

4 4

2
2

SOLEIRA - DET
ESC: 1/5

PISO ÁREA MOLHADA 
OU ÁREA SECA

PISO ÁREA MOLHADA 
OU ÁREA SECA

CHANFRO CONFORME NBR 9050 

SOLEIRA
CONTRA PISO

DETALHE PADRÃO SOLEIRAS

ÁREAS MOLHADAS E ÁREAS EXTERNAS

1
5

30 30

1
5

VARIÁVEL

ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA

ÁREA NÃO MODIFICADA

TOMADA 
DE AR

NOTAS CBMDF

AS PORTAS DE ACESSO ÀS CAIXAS DE ESCADAS SERÃO RESISTENTES AO FOGO POR 120 
MINUTOS.

RESISTÊNCIA AO 
FOGO

PAREDES DE CONTORNO DA ESCADA EM CONCRETO COM RESISTÊNCIA DE 4h DE FOGO.RESISTÊNCIA AO 
FOGO

DUTO DE TOMADA DE AR COM RESISTÊNCIA DE 2h DE FOGO.
RESISTÊNCIA AO 

FOGO

TODAS AS PORTAS NAS SAÍDAS SERÃO VOLTADAS PARA FORA E DEVERÃO TER BARRA ANTI-
PÂNICO.

ROTA DE FUGA

CONFORME O CE -DF, TODA ESCADA OBEDECERÁ AOS PARÂMETROS MÍNIMOS ESTABELECIDOS 
ABAIXO:
 a) Ter espelhos, altura “h”, compreendidos entre 16 cm e 18 cm;
 b) Ter pisos, largura “b”, compreendidos entre 28 cm e 32 cm;
EXCETO A ESCADA INTERNA DE UNIDADE AUTÔNOMA;
·O DIMENSIONAMENTO DO DEGRAU OBEDECERÁ À FÓRMULA DE BLONDEL 
(63cm<(2h+b)<65cm, ONDE h É A ALTURA DO DEGRAU E b É A PROFUNDIDADE DO DEGRAU);
·NÚMERO MÁXIMO DE DEGRAUS CONTÍNUOS DA ESCADA PARA INCLUSÃO DE PATAMAR 
INTERMEDIÁRIO RETILÍNEO, COM LARGURA E PROFUNDIDADE IGUAL À LARGURA DA ESCADA, 
SERÁ DE DEZESSEIS. (ALTERADO - DECRETO Nº 25.856/ 2005)
·O PATAMAR INTERMEDIÁRIO CURVILÍNEO TERÁ RAIO IGUAL À LARGURA DA ESCADA E 
PROFUNDIDADE CORRESPONDENTE À LARGURA DE TRÊS PISOS DO DEGRAU DA ESCADA.
·1º A PROFUNDIDADE DO PISO DO DEGRAU DA ESCADA CURVILÍNEA SERÁ MEDIDA NA 
METADE DA LARGURA DA ESCADA E A PARTE MAIS ESTREITA NÃO DEVE SER INFERIOR A SETE 
CENTÍMETROS.
·2º O DEGRAU DA ESCADA E O PATAMAR NÃO SOFRERÃO QUALQUER OBSTRUÇÃO, 
INCLUSIVE POR GIRO DE PORTAS. (NR) (ALTERADO - DECRETO Nº 25.856/ 2005)

ESCADAS

AS ESCADAS DEVERÃO TER PISOS EM CONDIÇÕES ANTIDERRAPANTES E QUE PERMANEÇAM 
COMO TAIS COM O USO.

AS PAREDES DAS CAIXAS DE ESCADAS, DAS GUARDAS, DOS ACESSOS E DAS DESCARGAS DEVEM 
TER ACABAMENTO LISO.

AS ESCADAS DA EDIFICAÇÃO SÃO DO TIPO PROTEGIDA E ATENDEM ÀS NORMAS DO CBMDF.

ESCADAS EM CONCRETO:
LARGURA - 2,50m
PISO DEGRAUS - 0,30m
ESPELHO DEGRAUS - 0,17m

ESCADAS
CIRCULAÇÃO 

COMUM

A EDIFICAÇÃO NÃO FARÁ USO DE GLP.GLP

TODOS OS GUARDA-CORPOS DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS EM VARANDAS, TERRAÇOS E 
EIRADOS SITUADOS ACIMA DO PAVIMENTO TÉRREO OU DO PILOTIS OBEDECERÃO AOS 
SEGUINTES REQUISITOS:
 ·SERÁ DE MATERIAL RÍGIDO E CAPAZ DE RESISTIR A ESFORÇO HORIZONTAL 
PERSISTENTE DE UM CORPO PARADO OU EM MOVIMENTO, APLICADO EM SUA LINHA MAIS 
DESFAVORÁVEL;
 ·TERÁ ALTURA MÍNIMA DE UM METRO E DEZ CENTÍMETROS A CONTAR DO NÍVEL DO PISO 
DO PAVIMENTO ACABADO;
 ·TERÁ ALTURA MÍNIMA DE UM METRO E TRINTA CENTÍMETROS A CONTAR DO NÍVEL DO 
PISO DO PAVIMENTO ACABADO, QUANDO SITUADO NA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO; (NR)
 ·NO CASO DE GUARDA-CORPO VAZADO, OS ELEMENTOS VERTICAIS, GRADES, TELAS OU 
VIDROS DE SEGURANÇA, LAMINADOS OU ARAMADOS, SERÃO PROJETADOS DE MODO QUE UMA 
ESFERA DE ONZE CENTÍMETROS DE DIÂMETRO NÃO POSSA PASSAR POR QUALQUER ABERTURA;
 ·NO CASO DE EXISTIR MURETA COM ALTURA MENOR OU IGUAL A VINTE CENTÍMETROS 
OU MAIOR QUE OITENTA CENTÍMETROS, A ALTURA MÍNIMA DO GUARDA-CORPO SERÁ DE UM 
METRO E DEZ CENTÍMETROS A CONTAR DA FACE SUPERIOR DA MURETA;
 ·NO CASO DE EXISTIR MURETA COM ALTURA ENTRE VINTE CENTÍMETROS E OITENTA 
CENTÍMETROS, A ALTURA MÍNIMA DO GUARDA-CORPO SERÁ DE 90 CENTÍMETROS A CONTAR DA 
FACE SUPERIOR DA MURETA;
 ·1º SERÁ PROIBIDA A COLOCAÇÃO, NA FACE INTERNA DO GUARDA-CORPO,  DE 
COMPONENTES QUE FACILITEM A ESCALADA E POSSAM SER USADOS COMO DEGRAU;
 ·2º SERÁ PERMITIDA A COLOCAÇÃO DE ELEMENTO DE PROTEÇÃO SOBRE O GUARDA-
CORPO NA COBERTURA UTILIZADA PARA LAZER E RECREAÇÃO, DESDE QUE GARANTIDA A 
TRANSPARÊNCIA VISUAL INTEGRAL DE SUA ÁREA EM ELEVAÇÃO E A ALTURA TOTAL RESULTANTE 
NÃO ULTRAPASSE DOIS METROS E VINTE CENTÍMETROS;

CONFORME O CE-DF,  TODOS OS COMPARTIMENTOS E ESPAÇOS UTILIZÁVEIS EM ANDARES ACIMA 
DO SOLO, OU COM DESNÍVEIS QUE OFEREÇAM RISCO E NÃO SEJAM VEDADOS POR PAREDES 
EXTERNAS, DISPORÃO DE GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS

OS GUARDA-CORPOS DEVERÃO TER RESISTÊNCIA DE 1200Pa (FECHAMENTOS) E 730N/m 
(HORIZONTAL).

GUARDA-CORPO

CORRIMÃO OS CORRIMÃOS DEVERÃO TER RESISTÊNCIA MECÂNICA DE 900N.

O PROPRIETÁRIO JUNTAMENTE COM O RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA SÃO RESPONSÁVEIS 
PELA CORRETA LOCAÇÃO DOS GASES HOSPITALARES DE ACORDO COM AS NORMAS 
ESPECÍFICAS. (ABNT-NB 55/75, NB 284/76, RDC Nº50/2002).

GASES 
HOSPITALARES

NOTAS

CONSTITUI RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO LOTE, PROJEÇÃO OU UNIDADE 
IMOBILIÁRIA AUTÔNOMA EXECUTAR OU RECONSTRUIR, NO FINAL DA OBRA, AS CALÇADAS 
CONTÍGUAS À PROJEÇÃO OU À TESTADA DO LOTE, DE FORMA A PERMITIR A ACESSIBILIDADE DO 
ESPAÇO URBANO NOS TERMOS DO CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL.

CALÇADAS

OS NÍVEIS DAS CALÇADAS INDICADOS EM PLANTA RESULTAM DE TRECHOS DE ACOMODAÇÃO A 
PARTIR DA INCLINAÇÃO DAS RUAS.
OS PASSEIOS DEVEM ACOMPANHAR A DECLIVIDADE DA VIA NO SENTIDO LONGITUDINAL; TER 
INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MÁXIMA - 3%; E SUPERFÍCIE REGULAR E ANTIDERRAPANTE.

NÍVEIS CALÇADA

O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA OBRA, JUNTAMENTE COM O PROPRIETÁRIO, 
SE COMPROMETEM A EXECUTAR A INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL, 
ATENDENDO AOS PARÂMETROS DA NORMA DA ABNT: NBR 16537/2016.
O PROJETO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL ATENDERÁ A NBR 16537/2016 - ACESSIBILIDADE, 
SINALIZAÇÃO TÁTIL NO PISO, PROJETOS E INSTALAÇÃO.

PISO TÁTIL
NBR 16537/2016

OS PORTÕES DE ACESSO A GARAGENS MANUAIS OU DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DEVEM 
FUNCIONAR SEM COLOCAR EM RISCO OS PEDESTRES. A SUPERFÍCIE DE VARREDURA DO 
PORTÃO NÃO PODE INVADIR A FAIXA LIVRE DE CIRCULAÇÃO DE PEDESTRE E DEVE CONTAR COM 
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO CONFORME O ITEM 5.6.4.2 DA NBR 9050/2020.

PORTÕES

OS SANITÁRIOS DESTINADOS A PESSOAS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO DEVERÃO 
ATENDER À NORMA DA ABNT: NBR 9050/2020.

SANITÁRIOS
ACESSÍVEIS

OS VÃOS DE ACESSO DA EDIFICAÇÃO, PARA PERMITIR ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM 
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, ATENDERÃO AO SEGUINTE: LARGURA MÍNIMA DE OITENTA 
CENTÍMETROS; SOLEIRA COM BORDAS ARREDONDAS OU CHANFRADAS COM ALTURA MÁXIMA DE 
1,5 cm; TRILHOS DE EMBUTIR E PORTAS DE CORRER .

VÃOS DE 
ACESSO

O PROJETO ATENDERÁ TODOS OS QUESITOS DA NBR 9050/2020 DE SINALIZAÇÃO E DEMAIS 
PARÂMETROS.NBR 9050/2020

TODAS AS COTAS DO PROJETO ESTÃO EM METROS.MEDIDAS/COTAS

ESTÁ PLANTA CONTEMPLA MEDIDAS ACABADAS.MEDIDAS/COTAS

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.MEDIDAS/COTAS

Escala: 1 : 2500

Planta de Layout2Escala:  1 : 5000

SITUAÇÃO1

Escala:  1 : 100

Fachada Nordeste
3

Escala:  1 : 100

Fachada Sudoeste4
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TABELA DE ÁREA (USO ESCLUSIVO CBMDF)

Nível
Maior

Pé-Direito Área
SUBSOLO LIGAÇÃO 5,24 309,05 m²

TÉRREO LIGAÇÃO 4,64 766,37 m²

MEZANINO LIGAÇÃO 4,01 585,18 m²

BLOCO DE LIGAÇÃO 3,35 1907,27 m²

ÁREA TÉCNICA 3,60 1329,40 m²

4897,26 m²

QUADRO RESUMO DAS MODIFICAÇÕES DE PROJETO

PRANCHA DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO
* Os projetos dos sistemas de proteção contra incêndio para o presente bloco

(Bloco de Ligação) serão apresentados em aprovação específica, contando com
todos os projetos necessários para cumprir as determinações do CBMDF. Os
outros blocos do Hospital de Base contarão com projetos completos, também em
aprovações posteriores.

01/07 Alteração do pavimento superior do Bloco de Ligação, ampliação da rampa já
existente, criação de pavimento técnico e novas escadas de emergência. Não há
criação de novos reservatórios de incêndio, serão usados os reservatórios já
existentes no Hospital nas torres ao redor para a reserva técnica e o sistema de
sprinkler. Haverá sistema de detecção de fumaça. O sistema de GLP do Hospital
não contempla esse bloco.

02/07 Demolição das paredes e portas internas e esquadrias externas, acréscimo de
rampas para acessar o nível do Bloco de Ligação, criação de 2 novas escadas de
emergência à prova de fumaça: uma próxima ao Bloco de Internação e outra
próxima ao Pronto Socorro, com antecâmara (espaço de contigência). Essa
antecâmara foi projetada para ser à prova de fumaça, com seu duto de tomada de
ar ligada à escada e ventilada pela veneziana ao lado de sua porta. Os corredores
das sala cirúrgicas possuem 2,20m.

03/07 Criação de pavimento superior exclusivamente de uso técnico para alocação do
máquinário que atuará nas salas cirúrgicas. Esse pavimento será de acesso
restrito, exclusivamente para manutenção.

04/07 Criação de cobertura do pavimento técnico.

05/07 Subsolo desenhado conforme se encontra atualmente. Térreo desenhado
conforme se encontra atualmente. Acréscimo das torres de escadas e da escada
de acesso à torre de escada 2.

06/07 Térreo desenhado conforme se encontra atualmente. Acréscimo das torres de
escadas.

07/07 Alteração do pavimento superior do Bloco de Ligação, ampliação da rampa já
existente, criação de pavimento técnico e novas escadas de emergência. Não há
criação de novos reservatórios de incêndio, serão usados os reservatórios já
existentes no Hospital nas torres ao redor para a reserva técnica e o sistema de
sprinkler. Haverá sistema de detecção de fumaça. O sistema de GLP do Hospital
não contempla esse bloco.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL
PARECER DE ANUÊNCIA Nº 2024-1724-00 de 19/09/2024
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      Projeto aprovado apenas para o Bloco  
de  Ligação, os  Sistemas  contra  incêndios  
necessários  para  a  edificação  serão  
instalados  conforme  especificado  no  
Quadro Resumo de Alterações.
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3,86 m²

SANITÁRIO PCD
MASCULINO

SANITÁRIO PCD
FEMININO

VESTIÁRIO DE
BARREIRA
PACIENTE -

INTERNAÇÃO

GUARDA DE
MATERIAIS

ESTERILIZADOS

CIRCULAÇÃO
ACESSO

INTERNAÇÃO

ARSENAL
INTERNAÇÃO

VESTIÁRIOS DE
BARREIRA
FEMININO -

INTERNAÇÃO

ANTECÂMARA
(TROCA MACA)

ABRIGO
TEMPORÁRIO DE

RESÍDUOS
SALA DE

UTILIDADES 01

DML 01
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