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242 242

FERRO CHATO CA-24
DIÂM. 5/8"x3/16"

TELA DE ALAMBRADO
DE 2" FIO 10

TUBO GALVANIZADO DE
1 1/2" CHAPA DE 1.20mm

10

VISTA FRONTAL
ESC. 1/50

DETALHE - ALAMBRADO

10
10

11
0

12
0

- ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL Ø 1 1/2 " - CHAPA DE 1,20mm  FORMANDO MÓDULOS RÍGIDOS INTERLIGADOS POR
SOLDA, COM MONTANTES A CADA 2,00m E FECHAMENTO EM TELA DE AÇO GALVANIZADA LOSANGULAR #2", FIO 10, FIXADA
NO TUBO ATRAVÉS DE BARRA DE FERRO CHATA CA - 24, SOLDADA. ALTURA LIVRE 1,10m, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO
DUAS DEMÃOS SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO E PORTÃO DE PEDESTRE COM TRINCO E COM ABERTURA DE 180º E
PORTÃO DE CORRER (CARRO) SOBRE CORRIDIÇAS DE FERRO.
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0

CINTA

TELA DE ALAMBRADO
DE 2" FIO 10

TUBO GALVANIZADO DE
1 1/2" CHAPA DE 1.20mm

FERRO CHATO CA-24
DIÂM. 5/8"x3/16"

CORTE
ESC. 1/50

DETALHE - ALAMBRADO

200

TUBO GALVANIZADO DE
1 1/2" CHAPA DE 1.20mm

CINTA

FERRO CHATO CA-24
DIÂM. 5/8"x3/16"

TUBO GALVANIZADO DE
3" CHAPA DE 1.20mm

CADEADO
CR 1 3/4"

VISTA
ESC. 1/50

DETALHE - PORTÃO PEDESTRE

TELA DE ALAMBRADO
DE 2" FIO 10
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PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
IGOR MENDES

INDICADA

R-01

PLANTA BAIXA - HELIPONTO PRONTO SOCORRO
ESC. 1/150

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO N

A1
 - 

84
1 

x 
59

4m
m

A DEMOLIR/ MODIFICAR A CONSTRUIRA PERMANECER

LEGENDA INTERVENÇÃO

L01 09 PROJETOR (FLOOD LIGHT), PARA LATERAL DA PISTA, 500 W, LÂMPADA HALÓGENA, CORPO EM AL FUNDIDO, PERSIANA ANTE OFUSCANTE,
JUNTA FRANGÍVEL, FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

CÓD QNT DESCRIÇÃO

L02 24 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, FILTRO INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO
MOD. 139.1, COR "BA - CLARA/ ÂMBAR", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

L03 16 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, FILTRO INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO
MOD. 139.1, COR "VD - VERDE", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

ILUMINAÇÃO/ SINALIZAÇÃO

B01 02 INDICADOR VISUAL DE VENTOS DE SUPERFÍCIE - BIRUTA, MOD. WS-300, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ROLAMENTOS BLINDADOS, CONE EM
NYLON 120cm COR "LARANJA", COM ILUMINAÇÃO EM LED + ILUMINAÇÃO DE OBSTÁCULO (VERMELHA), FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO;

- P-004 PINTURA TIPO EPOXI PARA SINALIZAÇÃO - COR "BRANCA REFLETIVA"

- P-003 PINTURA TIPO EPOXI PARA SINALIZAÇÃO - COR "VERMELHA"

- P-002 PINTURA TIPO EPOXI PARA SINALIZAÇÃO - COR "CINZA ESCURO"

- P-001 PINTURA TIPO EPOXI PARA SINALIZAÇÃO - COR "CINZA CLARO"

- P-005 PINTURA TIPO EPOXI PARA SINALIZAÇÃO - COR "AMARELA REFLETIVA"
- P-006 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO RESINADO - COR NATURAL
- P-007 GRAMA NATURAL - TIPO BATATAIS

CÓD QNT DESCRIÇÃO
MATERIAIS - PISO

NOTAS G

· MEDIDAS EM CENTÍMETROS; NÍVEIS EM METROS;
· O NÍVEL 0,00 CORRESPONDE AO NÍVEL ACABADO;
· ANTES DE QUALQUER PROCESSO DE FABRICAÇÃO CONFERIR MEDIDAS E QUANTIDADES NA OBRA;
· OS PRODUTOS COM INDICAÇÃO DE FABRICANTES ESPECIFICADOS, REFEREM-SE A PARÂMETROS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, DURABILIDADE E PODEM

SER SUBSTITUIDOS POR OUTROS FABRICANTES, DESDE QUE POSSUAM EQUIVALÊNCIA TÉCNICA;

NOTAS TÉCNICAS

LEGENDAS

INDICAÇÃO DE CORTE

X
000

INDICAÇÃO DE ACABAMENTOS

- TETO
- PAREDE
- PISO

SOLEIRA 0000,00
NR0,00

COTAS DE NÍVEL PISO ACABADO

VISTA
A

INDICAÇÃO DE VISTA/ FACHADA

FACHADA X

INDICAÇÃO DE ÁREAS MOLHADAS

DET. PROJETO
VER PRANCHA

AMO-00

DET-00

INDICAÇÃO DE DETALHAMENTO

DET. L01
ESC. S/ESC

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO

DET. L03
ESC. S/ESC

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO
DET. L02
ESC. S/ESC

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO

DET. B01 - BIRUTA
ESC. S/ESC

A CONSTRUIR - ILUMINAÇÃO/SINALIZAÇÃO

ESTRUTURA TUBULAR EM
ALUMÍNIO, COM PINTURA PU,
COR LARAJA E BRANCO,
300CM DE COMPRIMENTO.

MANCAIS COM ROLAMENTOS
BLINDADOS E CESTO E
PARAFUSOS EM AÇO INOXIDÁVEL
COM JUNTAS FLEXÍVEIS.

CONE EM NYLON RESINADO
COR "AMARELO OURO" E
PASSADORES EM LATÃO.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM
PAINÉIS DE LED (4x10w) +
ILUMINAÇÃO DE OBSTÁCULO.

OBS:
1- ESTE ESQUIPAMENTO DEVERÁ SER POSICIONADO EM LOCAL SEM
OBSTÁCULOS E DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO;
2- RECOMENDA-SE A INSTALAÇÃO SOBRE A COBERTURA DA EDIFICAÇÃO
DO PRONTO SOCORRO (CAIXA DE ESCADA), POIS, POSSUI UMA ALTURA
CONSIDERÁVEL;

JUNTA FLANGÍVEL.

BASE ARTICULADA
(MASTRO RECLINÁVEL)

OBS:
1- ESTE ESQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO AO REDOR DA "FATO";

OBS:
1- ESTE ESQUIPAMENTO DEVERÁ SER INSTALADO AO REDOR DA "TLFO";

OBS:
1- ESTE ESQUIPAMENTO DEVERÁ NA LATERAL DA PISTA;

DETALHAMENTO ALAMBRADO
ESC. 1/50

A CONSTRUIR - ALAMBRADO
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