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Composições Referências

Item Descrição Und Código Banco Composição Referência

 3.1.1.1 EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 35 MPA, COM TELA 
Q-335 (CAMADA DUPLA) E COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. 
(SINAPI 97103)

M²  IG-FUES-FD001 Próprio SINAPI 97103

 4.1.5.4.10 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA 
COM MICROESFERAS DE VIDRO, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E 
APLICAÇÃO COM ROLO. (SINAPI 102513 e SINAPI 102509)

M²  IG-PINT-PP001 Próprio SINAPI 102513 e SINAPI 102509

 4.1.5.4.11 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR BRANCA, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

M²  IG-PINT-PP002 Próprio SINAPI 102509

 4.1.5.4.12 PINTURA DE FAIXA COM TINTA EPÓXI RETRORREFLETIVA COM 
MICROESFERAS DE VIDRO, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL. (SINAPI 
102509)

M²  IG-PINT-PP002 Próprio SINAPI 102509

 4.1.5.4.13 PINTURA DE PISO COM RESINA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS. (SINAPI 102491)

M²  IG-PINT-PP003 Próprio SINAPI 102491

 4.1.8.1 PAINEIS MDF+LAMINADO. (SBC 120125) M²  IG-ESQV-AR001 Próprio SBC 120125
 4.4.1.2 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM 

TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS 
(SINAPI 74238/002)

M²  IG-ESQV-FD002 Próprio SINAPI 74238/002

 4.4.1.3 INDICADOR VISUAL DE VENTOS DE SUPERFÍCIE - BIRUTA, MOD. WS-300, 
ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, ROLAMENTOS BLINDADOS, CONE EM  NYLON 
120cm COR "LARANJA", COM ILUMINAÇÃO EM LED + ILUMINAÇÃO DE 
OBSTÁCULO (VERMELHA), FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 
100636)

UN  IG-INES-IV001 Próprio SBC 100636

 6.1.1.11 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 5 X 4.0 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ORSE 4119)

M  IG-INEL-CM001 Próprio ORSE 4119

 6.1.1.12 CABO DE COBRE MULTIPOLAR 3 X 2.5 MM2, 0,6/1KV - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. (ORSE 4119)

M  IG-INEL-CM002 Próprio ORSE 4119

 6.1.2.1 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (SBC 
060246)

UN  IG-INEL-LU001 Próprio SBC 060246

 6.1.2.6 PROJETOR (FLOOD LIGHT), PARA LATERAL DA PISTA, 500 W, LÂMPADA 
HALÓGENA, CORPO EM AL FUNDIDO, PERSIANA ANTE OFUSCANTE,  
JUNTA FRANGÍVEL, FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. (SBC 060211)

UN  IG-INEL-LU002 Próprio SBC 060211

 6.1.2.7 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO, DE EMBUTIR, FILTRO 
INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  MOD. 
139.1, COR "BA - CLARA/ ÂMBAR", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

UN  IG-INEL-LU003 Próprio SBC 060990

 6.1.2.8 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO NOTURNO DE HELIPONTO, DE EMBUTIR, 
FILTRO INTERNO ÂMBAR, LÂMPADA DE 40 W, MODELO SN-05 + GLOBO  
MOD. 139.1, COR "VD - VERDE", FAB. "AWL" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. 
(SBC 060990)

UN  IG-INEL-LU004 Próprio SBC 060990

 6.1.3.2 SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, MONOFÁSICO, COM POTÊNCIA DE 
2 KVA. (CPOS/CDHU 69.06.050)

UN  IG-INES-SI001 Próprio  CPOS/CDHU 69.06.050


